
Produktinformation

97 52 63

Vierdornpresszange für gedrehte
Kontakte

● Feinstufige Pressdruckeinstellung auf unterschiedliche
Leiterquerschnitte mittels Stellrad

● Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Positionierhilfe
zur Aufnahme der Kontakte

● Zum Verpressen von gedrehten Kontakten
● Vierdornpressung für hochwertige Crimpverbindungen
● Lehrdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung
● Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
● Kraftverstärkung durch höchst effektive Hebelübersetzung für

ermüdungsarmes Arbeiten
● Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform

Allgemein
Artikel-Nr. 97 52 63
EAN 4003773050148
Zange verchromt
Kopf verchromt
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht 388 g
Abmessungen 180 x 67 x 37 mm
REACH- Konformität enthält SVHC  
RoHS- Konformität nicht anzuwenden  

Technische Attribute

Anwendung gedrehte Kontakte
Kapazität Quadratmillimeter 0,08 — 2,5 mm²
AWG 28 — 14
Anzahl der Nester 1
Kontaktdurchmesser max. 5 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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http://youtu.be/f3ICL0kXfTA


Standard-Positionierer

Multifunktionelle Digitalanzeige, Einstellung in mm, inch oder vergleichbare Selectorposition nach MIL
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