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18533
FF00680
Mastersprache DE freigegeben

Variante (7119), EC000704 - Bohrkrone (8640),
Sonderbehandlungsklasse (9347), Bohrkrone (50367573), Bohrkrone
| EC000704 (50420930), Bohrkrone (50422701), Marketing Produkt
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Dia-NTBK SPEED STAR DX,G1/2,D=82,NL=400
FFO0680

4004625006801

82075010

ROTHENBERGER

FF00680

G1/2, D=82, NL=400

Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX,
Dia-NTBK SPEED STAR DX,G1/2,D=82,NL=400
Dia-NTBK SPEED STAR DX,G1/2,D=82,NL=400
Universalbohrkronen SPEED STAR DX G 1/2"
Universalbohrkronen SPEED STAR DX G 1/2"

020300020001000200
Preisliste

Material ist kein Gefahrgut
1: sofort ab Lager

Nein

Nein

2,070 kg

2,070 kg

RODIA

465,000 X 81,000 X 81,000 mm
Stuck

Stuck

AT - Osterreich
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Stammdaten
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Gliltig bis
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Materialgruppe
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Gultig ab
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Verpackungsvolumen

Mindestmenge

Lieferzeit in Arbeitstagen
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REACH Prufung Datum
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Technische Daten

Durchmesser
Anzahl Segmente
Gewindeaufnahme
Fliesen

Klinker

Mamor
Mauerwerk

Beton

Estrich

Kalksandstein

Stark armierter Beton

Bohrhub

Nutzldnge

2026-12-31

1

Speed Star DX
Kernsortiment
Kernbohren
Rabattgruppe 3
Diamant-Bohrtechnik
1

2026-01-01
2,070 kg
3.050,865 cm?

1

14

keine Hochstmenge
99

2021-10-01

1

C

465,000 mm
81,000 mm
81,000 mm

82 -82mm
8
Standard
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

400 mm
400 mm
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82 mm

82 mm
5X20 mm
Ja

Ja

82 -82mm
IP 20
21180144
ADS578

Universal Bohrkronen

+ PRISMACUT: Vier Anbohrlinsen auf dem Diamantsegment
verbessern das Anbohrverhalten und sorgen zugleich fur
optimale Wasserkuthlung

« PRISMACUT garantiert eine direkte Wasserkihlung der
Diamantsegmente

+ Exakter Rundlauf reduziert den Verschleil3

+ Sehr schnittfreudig fur sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb

+ Passend auf alle anderen ROTHENBERGER Antriebsmaschinen

+ Standardlangen 400 / 430 mm, Sonderlangen bis 1000 mm auf
Anfrage

+ Handelsubliche G 1/2" und 1.1/4" UNC Gewindeaufnahmen

+ Die hervorragende Segmentpositionierung bietet ein optimales
Mal3 an Freischnitt und eine ausgezeichnete
Schnittgeschwindigkeit

+ Bis zu 15% hdhere Schnittgeschwindigkeit bei Stahlarmierung

Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX, mit G1/2 Zoll
Gewindeaufnahme ist fir Nass- und Trockenbohren geeignet. Mit
einer maximalen Nutzlange von 400 mm kann die Diamant-
Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 82 mm
erzeugen. Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt
gleichzeitig fur effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es
keine Wasserzufuhr gibt. Die Uberdrehte Bohrkrone reduziert den
Verschlei und die Bohrkrone ist sehr schnittfreudig. Die
PRISMACUT Anbohrlinsen zeichnen sich durch ein verbessertes
Anbohrverhalten aus und schonen das Diamantsegment.

Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX ist in Verbindung mit den
Bohrmotoren RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Bohren in
Stahlbeton, Mauerwerk, armierten Beton, Marmor, Asphalt und
Estrich geeignet.

Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX ist zum Erzeugen von Nass-
und Trockenbohrkronen in stark armierten Stahlbeton sowie Natur-
und Kunststein mit einem Durchmesser von 82 mm

Typische Einsatzbereiche:
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Marketing
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Lieferumfang

Medien

Hauptbild

Icons

Crossselling

Crossselling
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Heizung-, Sanitar- und Elektroinstallationen, Altbausanierung,
Fliesenleger, Treppen-und Gelandermontage, Kalte-Klimatechnik,
Garten- und Landschaftsbau

PRISMACUT

Fur verbessertes Anbohrverhalten

Extrem hohe Diamantkonzentration

Schneller Bohrfortschritt

Uberdrehter Bohrkronenkoérper

Gewindeaufnahmen G 1/2"

Reduziert den Verschleil3

Passend auf alle anderen ROTHENBERGER Antriebsmaschinen
SPEED STAR DX, G1/2", D=82mm, NL=400mm
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Crossselling

Gewindeubergang,1.1/4"UNC(l)auf G1/2"(l)
Artikelnummer: FF35095

RODIA DW CLEANER M
Artikelnummer: 1000003978

Freihand-Anbohrhilfe, D=6-83mm
Artikelnummer: FF35750
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