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Intro

EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass dieses
Produkt mit den angegebenen Normen und Richtlinien
Ubereinstimmt.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY
We declare on our sole accountability that this product
conforms to the standards and guidelines stated.

DECLARATION EU DE CONFORMITE
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce
produit est conforme aux normes et directives indiquées.

DECLARACION DE CONFORMIDAD EU

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad exclusiva, que
este producto cumple con las normas y directivas
mencionadas.

DICHARAZIONE DI CONFORMITA EU
Dichiariamo su nostra unica responsabilita, che questo
prodotto &€ conforme alle norme ed alle direttive indicate.

EU-KONFORMITEITSVERKLARING

Wij verklaren in eigen verantwoordelijkheid dat dit
product overeenstemt met de van toepassing zijnde
normen en richtlijnen.

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE EU
Declaramos, sob responsabilidade exclusiva, que o
presente produto esta conforme com as Normas e
Directivas indicadas.

ROTEST Electronic 4:
2014/30/EU, 2001/95/EG, 2011/65/EU,
EN 61326-1, EN 61326-2-2, EN 61010-1,

Herstellerunterschrift

Cce

DEKLARACJA ZGODNOSCI EU

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscig, ze produkt
ten odpowiada wymaganiom nastepujacych norm i
dokumentéw normatywnych.

EU-PROHLASENI O SHODI

Se v§i zodpovidnosti prohlasujeme, Ze tento vyrobek
odpovida nasledujicim normam a normativnim
dokumentiim

EU UYGUNLUK BEYANI

Tek sorumlu olarak bu trtintin yénetmelik hikimleri
uyarynca apadydaki normlara ve norm doklimanlaryna
uygunludunu beyan ederiz.

EU-AZONOSSAGI NYILATKOZAT

Teljes felel6sséglink tudataban kijelentjiik, hogy jelen
termék megfelel a kdvetkezd szabvanyoknak vagy
szabvanyossagi dokumentumoknak.

DECLARATIE DE CONFORMITATE EU
Declaram pe propria raspundere ca acest produs este
conform cu standardele si directivele enumerate.

AHAQZH XYMMOP®QZHZ EE

AARAWvVouUPE Pe aTTOKAEIOTIKA pag uBlvn, 6TI auTd To
TTPOIGV AVTOTTOKPIVETAI OTA aKOAOUBA TTPOTUTIA
£yypaga TuTToTIoinoNG.

OEKNAPALUA O COOTBETCTBUM CTAHOAPTAM
EU

Mbl 3as5BnsiemM 4TO 3TOT NPOAYKT COOTBETCTBYET
cneaylwmumM ctTaHaapTam.

Manufacturer/ authorized representative signature
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DEUTSCH - Originalbetriebsanleitung! Seite 2
Bedienungsanleitung bitte lesen und aufbewahren! Nicht wegwerfen! Bei Schaden durch
Bedienungsfehler erlischt die Garantie! Technische Anderungen vorbehalten!

ENGLISH - Original Manual! Page 6
Please read and retain these directions for use. Do not throw them away! The warranty does not
cover damage caused by incorrect use of the equipment! Subject to technical modifications!

FRANCAIS - Notice originale! Page 10
Lire attentivement le mode d’emploi et le ranger a un endroit sar! Ne pas le jeter! La garantie est

annulée lors de dommages dis a une manipulation erronée! Sous réserve de modifications

techniques!

ESPANOL - Traduccién de las instrucciones originales Pagina 14
iPor favor, lea y conserve el manual de instrucciones! jNo lo tire! jEn caso de dafos por errores de
uso, la garantia queda sin validez! Modificaciones técnicas reservadas!

ITALIANO - Traduzione delle istruzioni originali Pagina 18
Per favore leggere e conservare le istruzioni per I'uso! Non gettarle via! In caso di danni dovuti ad
errori nell’'uso, la garanzia si estingue! Ci si riservano modifiche tecniche!

NEDERLANDS - Vertaling van de oorspronkelijke instructies Bladzijde 22
Lees de handleiding zorgvuldig door en bewaar haar goed! Niet weggooien! Bij schade door
bedieningsfouten komt de garantieverlening te vervallen! Technische wijzigingen voorbehouden!

PORTUGUES - Tradugéo das instrugoes originais Pagina 26
Queiram ler e guardar o manual de instrugdes! Nao deitar foral Em caso de avarias por utilizagdo
incorrecta, extingue-se a garantia! Reservado o direito de alteragbes técnicas!

POLSKI - Tlumaczenie oryginalnych instrukgcji Strony 30
Instrukcje obslugi prosze przeczytaé i zachowac! Nie wyrzucac! Przy uszkodzeniach wynikajacych z
bledéw obstugi wygasa gwarancja! Zmiany techniczne zastrzezone!

CESKY - Pieklad puvodnich pokynt Stranky 34
Navod k obsluze si prosim prectéte a uschovejte jej! Nevyhazuijte jej! V pripade poskozeni
zpusobenem chybnou obsluhou zanika zaruka! Technicke zmény jsou vyhrazeny!

TURKGE - Orijinal talimatlarin gevirisi Sayfa 38
Kullanim agiklamalarini Ittfen dikkatlice okuyunuz ve bir yerde muhafaza ediniz! Cépe atmayiniz!

Kullaniminda yapilan hatalar, garantinin silinmesine neden olur! Teknik dedipiklikler yapma hakkimiz

saklidir!

MAGYAR - Az eredeti utasitasok forditasa Oldaltél 41
Kérjik, olvassa el és 6rizze meg a kezelési utasitast! Ne dobja el! A helytelen kezelésbdl szarmazo
karosodasok esetén megszanik a jétallas! Maszaki valtoztatasok fenntartva!

ROMANESC - Traducerea instructiunilor originale . Pagina 45
Va rugam sa cititi si sa pastrati manualul de utilizare! Nu il aruncati! In cazul deteriorarilor cauzate
de erori de operare, garantia se pierde! Ne rezervam dreptul de a efectua modificari tehnice!

EAAHNIKA - MeTd@paon Twv apXIKWV odnyiwv ZeAida 49
0dnyieg xelpiopol TTapakaAeioBbe va Tig diaBAoeTe Kal va TIG UAdooeTe! Mnv TiGg TTeTAgETE! e {nuIEG
atré oQAAPATa XEIPITUOU TTauEl va 1oxUel N eyyunon! Me em@uAagn yia Texvikég aAhayég!

PYCCKWUM - MepeBoa opuruHanbHbLIX MHCTPYKLUMA CrtpaHuua 53
MpoyTHTe MHCTPYKLMIO NO 3KCMNyaTauun 1 coxpaHanTe eé Ans AanbHelwero ncnons3osaxus! B

crny4ae MosioMKU MHCTPYMEHTa U3-3a HeCOBIIOAEHNSI MHCTPYKLMW KITMEHT TepsieT NpaBso Ha

obcnyxumBaHue no rapaHTum! BoamMoxHbl TEXHUYeCKue n3MeHeHus!
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Kennzeichnungen in diesem Dokument

ﬁ Gefahr!
Dieses Zeichen warnt vor Personenschaden.
Achtung!
® Dieses Zeichen warnt vor Sach- oder Umweltschaden.
=  Aufforderung zu Handlungen

\ROTHENBERGER DEUTSCH



1 BestimmungsgemaRe Verwendung

Das ROTEST Electronic 4 wird mit zwei AA-Batterien betrieben. Achten Sie darauf, dass die
Batterien richtig eingelegt sind. Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemaR den ortlichen

Bestimmungen.

Mit dem ROTEST Electronic 4 kann der Bediener kleine brennbare Gaslecks lokalisieren. Es
misst nicht die Gaskonzentration.
Verwenden Sie das ROTEST Electronic 4 nicht als personlichen Sicherheitsmonitor.

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das ROTEST Electronic 4 verwenden, insbesondere
wenn Gas erkannt wird. Wenn Sie Zweifel haben, 6ffnen Sie Turen und Fenster, um die zu pri-
fenden Raume zu liiften. Stellen Sie sicher, dass keine Personen gefahrdet sind und wenden

Sie sich an den

Notdienst.

2 Technische Daten

Empfindlichkeit
Indikatoren ......

Detektierte Gase:

Aceton
Alkohol
Ammoniak
Benzol
Butan
Ethylen

Wasserstoff
Methan
Naphtha
Erdgas
Propan
Toluol

2 x AA-Alkali Batterien

Halbleiter

< 50 ppm Methan

Akustisch: Variable Taktrate

Optisch: Blinkende mehrfarbige LEDs

20 Sekunden

<1 Sekunde

Kontinuierlich

12 Stunden bei typischer Verwendung
Instrument = 180mm lang, Sonde = 430 mm lang
Ca. 250g

0 -40°C, 10% bis 90% RH, nicht kondensierend

Benzin: Industrielle Lésungsmittel:
Kerosin Lack
Benzin Verdlnner

3 Funktion des Gerites

3.1 Der Lecksuchbetrieb

Aufwdrmen:

Schalten Sie das ROTEST Electronic 4 an der frischen Luft ein (halten Sie die Ein/ Aus-Taste o
gedriickt). Die LED an der Messspitze leuchtet kurz auf. Die obere (rote) LED leuchtet auf und
die Tickrate ist einmal pro Sekunde.

Die LEDs leuchten dann etwa 20 Sekunden lang auf, um das Aufwarmen anzuzeigen.

Wenn die Aufwarmphase abgeschlossen ist, leuchtet die untere (griine) LED und die ROTEST
Electronic 4 Tickrate wird alle 2 Sekunden einmal angezeigt.

Normaler Betri

eb:

Die griine LED fiir den Akkustatus leuchtet weiter, wenn die Akkus ausreichend flr den Betrieb
des ROTEST Electronic 4 sind. Wenn die griine LED blinkt, missen die Batterien im ROTEST
Electronic 4 ausgetauscht werden.

An der frischen Luft tickt das Geréat alle zwei Sekunden.
Wenn Gas erkannt wird, steigt die Tickrate an, und die gelben LEDs leuchten auf.

DEUTSCH \(ROTHENBERGER



Die roten LEDs leuchten bei héheren Gaspegeln auf und die Tickrate steigt an, um nahezu kon-
tinuierlich zu erténen. Drehen Sie das Daumenrad gegen den Uhrzeigersinn, um die Tickrate zu
reduzieren, und setzen Sie das ROTEST Electronic 4 auf die neue Gaskonzentrationen zurick.
Bewegen Sie die ROTEST Electronic 4-Spitze in hdhere Gaskonzentrationen (dies wird durch
die erhohte Tickrate und das Aufleuchten der gelben und roten LED angezeigt), bis das Leck
gefunden wird.

Die LED an der Messspitze wird durch Driicken der Licht-/ Stummtaste @ aktiviert. Zum Aus-
schalten der LED drlcken Sie die Taste erneut.

Um den Tickton stummzuschalten, halten Sie die Licht-/ Stummschalttaste (0] gedrickt, um den
Tickton wieder einzuschalten, driicken Sie die Stummtaste erneut und halten Sie sie gedrickt.
So bestimmen Sie ein Gasleck:

Bewegen Sie nach Beendigung der Aufwarmphase an der frischen Luft die Spitze des ROTEST
Electronic 4 in Richtung des vermuteten Gaslecks. Die Tickrate und das LED-Blinken nehmen
mit steigender Gaskonzentration zu und fiihren zum Gasleck.

Wenn die rote LED leuchtet und der TICK konstant ist, bevor Sie das Gasleck erkannt haben,
mussen Sie das ROTEST Electronic 4 auf diese Gaskonzentration zuricksetzen. Drehen Sie
dazu das Daumenrad gegen den Uhrzeigersinn, um die Tickrate zu reduzieren, und setzen Sie
das ROTEST Electronic 4 auf die neue Gaskonzentrationen zurlick. Bewegen Sie die ROTEST
Electronic 4-Spitze in hdhere Gaskonzentrationen (dies wird durch die erhéhte Tickrate und das
Aufleuchten der gelben und roten LED angezeigt), bis das Leck gefunden wird.

Tipps:

Wenn sich die anfangliche Tickrate nicht auf einen Tick alle zwei Sekunden einstellt, schalten
Sie das ROTEST Electronic 4 aus und wieder ein, um zusatzliche Zeit fur die Neueinstellung zu
erhalten.

Das ROTEST Electronic 4 kann jederzeit durch Aus- und Wiedereinschalten zuriickgesetzt wer-
den.

Das ROTEST Electronic 4 erkennt Methan und die meisten anderen "HC" -Gase bis zu niedri-
gen ppm-Werten.

Leckanzeigefliissigkeiten konnen eine (temporére) falsche Anzeige verursachen. Ver-
wenden Sie zuerst das ROTEST Electronic 4!

Das ROTEST Electronic 4 ist fur den Einsatz in geschiitzten Bereichen oder in Innenrdumen
vorgesehen, da starke Zugluft (voriibergehend) falsche Anzeigen verursachen kann.
Vermeiden Sie die Kontamination durch Wasser oder Schmutz und lassen Sie keine reaktiven
Chemikalien usw. mit dem Sensor in Kontakt kommen.

4 Pflege und Wartung

Das duRere Gehause kann mit einem nicht scheuernden Reinigungsmittel gereinigt werden.
Lassen Sie das Gerat nach der Reinigung an einem trockenen, warmen Ort trocknen. Verwen-
den Sie unter keinen Umstanden Lésungsmittel oder Produkte auf Kohlenwasserstoffbasis.

5 Kundendienst

Die ROTHENBERGER Kundendienst-Standorte stehen zur Verfiigung, um lhnen zu helfen (sie-
he Liste im Katalog oder online), und Ersatzteile und Kundendienst werden durch dieselben
Standorte angeboten. Bestellen Sie Ihre Zubehér- und Ersatzteile bei Ihrem Fachhandler oder
online liber RO SERVICE+: 7 + 49 (0) 61 95/ 800 8200 = + 49 (0) 61 95/ 800 7491

X service@rothenberger.com - www.rothenberger.com

\ROTHENBERGER DEUTSCH



Teile des Gerates sind Wertstoffe und konnen der Wiederverwertung zugefiihrt werden. Hierfir
stehen zugelassene und zertifizierte Verwerterbetriebe zur Verfligung. Zur umweltvertraglichen
Entsorgung der nicht verwertbaren Teile (z.B. Elektronikschrott) befragen Sie bitte Ihre zustan-
dige Abfallbehdrde.

E Werfen Sie Elektrowerkzeuge und Akkus/Batterien nicht in den Hausmdll!

—
Nur fiir EU-Lander: Gemal der Europaischen Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro- und Elektro-
nik-Altgerate und ihrer Umsetzung in nationales Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige
Elektrowerkzeuge und gemaR der europaischen Richtlinie 2006/66/EG mussen defekte oder
verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugeflhrt werden.
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1 Intended use

The ROTEST Electronic 4 is powered by two AA batteries. Take care to ensure the batteries are
inserted correctly. When replacing batteries please dispose of used batteries in accordance with
local regulations.

The ROTEST Electronic 4 will enable the operator to pin-point small combustible gas leaks. It
does not MEASURE gas levels.

Do not use the ROTEST Electronic 4 as a personal safety monitor.

Take extreme care when using the ROTEST Electronic 4, especially when gas is detected. If in
any doubt, open doors and windows to ventilate rooms under test, ensure people are not at risk
and call the Emergency Service Provider.

2 Technical Data

Power Supply ......cccceiieeniiiiiiainnne 2 x AA-alkaline batteries
SENSON ..ot Solid state semi conductor
Sensitivity ..o < 50 ppm methane

Indicators Audible: Variable tic rate

Visual: Flashing multicolored LEDs
Warm-up.....cccooeereieineeneeenee s 20 seconds
Response Time .......cccoceeeeviieenns <1 second
Duty Cycle......cccoovvieeiiiiiiiiceene Continuous
Battery Life .......cccoveeiiiniiiiiee 12 hours typical use
Dimensions.........cccccceeevieieniieeenas Instrument = 180mm long, Probe = 430 mm long
Weight .....cooiiiiiiiiiieceeee Approx. 250g
Operational Range: ..........cccccuc..... 0-40°C, 10% to 90% RH non-condensing
Gases detected include:
Acetone Hydrogen Gasoline: Industrial Solvents:
Alcohol Methane Jet Fuel Lacquer
Ammonia Naphtha Petrol Thinners
Benzene Natural Gas
Butane Propane
Ethylene Toluene

3 Function of the Unit

3.1 The leak detector operation

Warm up:

Switch the ROTEST Electronic 4 ON in fresh air (press and hold the on/off button <I)). The tip
light will briefly illuminate. The top (red) LED will illuminate and the tic rate will be once a second.
The LEDs will then cycle for approximately 20 seconds to indicate the warm-up.

When the warm up is complete the bottom (green) LED will be illuminated and the ROTEST
Electronic 4 tic rate will be once every 2 seconds.

Normal operation:

The Green battery status LED will remain illuminated if the batteries have sufficient power to run
the ROTEST Electronic 4. If the Green LED is flashing the batteries in the ROTEST Electronic 4
must be replaced.

In fresh air the unit will tic once every two seconds.
If gas is detected the tic rate will increase, the Yellow LED’s will illuminate.

ENGLISH \(ROTHENBERGER



The Red LED’s will illuminate at higher levels of gas and the tic rate will increase to become al-
most continuous. Rotate the thumb wheel anti clockwise to reduce the tic rate, resetting the
ROTEST Electronic 4 to the new background level. Move the ROTEST Electronic 4 tip into
higher concentrations of gas (indicated by the increased tic rate and illumination of the yellow
and red LED’s until the leak is found.

The tip light is activated by pressing the light/mute button @ , to turn the light off press the button
once more.

To mute the tic sound press and hold the light/mute button @ , to reinstate the tic sound press
and hold the mute button again.

To pin-point a gas leak:

After completing the warm up period in fresh air, move the tip of the ROTEST Electronic 4
“wand” towards the suspected gas leak. The tic rate and LED flashing will increase as the con-
centration of the gas increases, thereby leading you to the gas leak.

If the Red LED is illuminated and the tic is continuous before you have pin-pointed the gas leak,
you must reset the ROTEST Electronic 4 in this concentration of gas. To do this, rotate the
thumb wheel anti clockwise to reduce the tic rate, resetting the ROTEST Electronic 4 to the new
background level. Move the ROTEST Electronic 4 tip into higher concentrations of gas (indicat-
ed by the increased tic rate and illumination of the yellow and red LEDs until the leak is found.
Tips:

If the initial tic rate does not settle to once every two seconds, switch off and back on to allow
additional re-setting time.

The ROTEST may be reset at any time by switching off and back on.

The ROTEST will detect methane and most other "HC" gases down to low ppm levels.

Some leak detection fluids can cause a (temporary) false indication. Use the ROTEST
Electronic 4 first!

The ROTEST Electronic 4 is intended for use in sheltered areas or indoors as severe draughts
may cause (temporary) false indication.

Avoid contamination by water or dirt and do not allow any reactive chemicals etc. to come in to
contact with the sensor.

4 Care and Maintenance

The outer casing can be cleaned using a damp cloth and a non-abrasive detergent. After clean-
ing, leave the unit in a dry, warm place to dry. Under no circumstances should a solvent or hy-
drocarbon product be used which can cause serious damage to plastic and rubber.

5 Customer service

The ROTHENBERGER service locations are available to help you (see listing in catalog or on-
line) and replacement parts and service are also available through these same service locations.
Order your accessories and spare parts from your specialist retailer or using RO SERVICE+
online: 7 + 49 (0) 61 95/ 800 8200 T + 49 (0) 61 95/ 800 7491 X service@rothenberger.com -
www.rothenberger.com
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6 Disposal

Components of the unit are recyclable material and should be put to recycling. For this purpose

registered and certified recycling companies are available. For an environmental friendly dispos-

al of the non-recyclable parts (e.g. electronic waste) please contact your local waste disposal

authority.

E Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household
waste.

For EU countries only: According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electron-
ic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and,
according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected sepa-
rately and disposed of in an environmentally correct manner.

Only for United Kingdom: According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regu-
lations 2013 (Sl 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regula-
tions 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected
separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

ENGLISH \(ROTHENBERGER
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I'environnement.
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Utilisation conforme aux dispositions

Le ROTEST Electronic 4 est alimenté par deux piles type AA. Veillez a ce que les piles soient
correctement insérées. Lors du remplacement des piles, veuillez-vous débarrasser des piles
usagées conformément aux réglementations locales.

La ROTEST Electronic 4 permettra a I'opérateur de localiser des fuites de gaz combustible. Il ne
mesure pas les niveaux de gaz.

N'utilisez pas le ROTEST Electronic 4 en tant que Détecteur de sécurité personnel.

Soyez extrémement prudent lorsque vous utilisez le ROTEST Electronic 4, en particulier lorsque
du gaz est détecté. En cas de doute, ouvrez les portes et les fenétres pour ventiler les piéces,
assurez-vous que les personnes ne soit pas exposées a un risque et appelez le service
d’urgence du fournisseur.

2 Données techniques

Alimentation ..........ccccoveiiiiiiies 2 piles alcalines AA
Capteur......ccocoeeiiieieieeeee Semi-conducteur a I'état solide
Sensibilité........ccoceeeeiieiieee < 50 ppm de méthane
Indicateurs.........cocoevveiiiiniciceene Sonore : taux de tic variable

Visuel : LED multicolores clignotantes
Temps de démarrage.........c....... 20 secondes
Temps de réponse <1 seconde
Cycle de service.......c.cceevueeueenen. Continu
AUtONOMIE ... 12 heures d'utilisation normale
Dimensions.........cccccveerceeeeiieeens Instrument = 180mm de long, Sonde = 430 mm de long
POIdS ...ooeiiii Environ 250 grammes
Conditions d'utilisation: ................ 0-40°C, 10% a 90% HR sans condensation
Les gaz détectés sont:
Acétone Hydrogéne De I'essence:  Solvants industriels :
Alcool Méthane Carburéacteur  Laque
Ammoniac Naphte Essence Diluants
Benzéne Gaz naturel
Butane Propane
Ethyléne Toluéne

3 Fonctionnement de I'appareil

3.1 Utilisation du détecteur de fuite

Mise en marche:
Mettez le ROTEST Electronic 4 en marche a I'air frais (maintenez le bouton marche / arrét en-

foncé © ). La lumiére de la pointe s'allumera brievement. La LED supérieure (rouge) s’allumera
et le signal sonore (tic) sonnera une fois par seconde.

Les voyants clignotent ensuite pendant environ 20 secondes pour indiquer le préchauffage.

Lorsque le préchauffage est terminé, la DEL inférieure (verte) s’allume et le signal sonore (tic)
du ROTEST Electronic 4 est d’une fois toutes les 2 secondes.

Fonctionnement normal:

Le voyant d’état vert des piles reste allumé si les piles sont suffisamment puissantes pour faire
fonctionner le ROTEST Electronic 4. Si le voyant vert clignote, les piles du ROTEST Electronic 4
doivent étre remplacées.

En air frais, 'appareil émettra une impulsion toutes les deux secondes.

Si du gaz est détecté, le signal augmentera, les voyants jaunes s’allumeront.

\(ROTHENBERGER
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Les DEL rouges s’allumeront a des niveaux de gaz plus élevés et le cadencement du signal so-
nore (tic) augmentera pour devenir presque continu. Tournez la molette dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre pour réduire le cadencement du signal sonore (tic) et réinitialiser le
ROTEST Electronic 4 sur le nouveau niveau de gaz. Déplacez la pointe ROTEST Electronic 4
dans des concentrations de gaz supérieures (indiquée par I'augmentation du cadencement du
signal sonore (tic) et l'illumination des DEL jaune et rouge jusqu’a ce que la fuite soit détectée.

La lumiére de pointe est activée en appuyant sur le bouton lumiére / sourdine @ , pour
I'éteindre, appuyez a nouveau sur le bouton.

Pour couper le son (tic), maintenez la touche light / mute enfoncée @ . Pour rétablir le son (tic),
appuyez a nouveau sur la touche mute et maintenez-la enfoncée.

Pour identifier une fuite de gaz:

Aprés avoir terminé la période de préchauffage a I'air frais, déplacez I'extrémité de la sonde du
ROTEST Electronic 4 vers la fuite de gaz suspectée. Le cadencement du signal sonore (tic) et
le clignotement de la LED augmenteront parallélement a la concentration de gaz, ce qui vous
conduira a la fuite de gaz.

Si le voyant rouge est allumé et que le signal sonore (tic) est allumé en continu avant de déceler
la fuite de gaz, vous devrez réinitialiser le ROTEST Electronic 4 avec cette concentration de
gaz. Pour ce faire, tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ré-
duire le cadencement du signal sonore (tic), ramenant le ROTEST Electronic 4 au nouveau ni-
veau de départ. Déplacez la sonde du ROTEST Electronic 4 dans des concentrations de gaz
supérieures (indiquée par 'augmentation du cadencement du signal sonore (tic) et l'illumination
des DEL jaune et rouge) jusqu’a ce que la fuite soit détectée..

Conseils:

Si le cadencement du signal sonore (tic) initial ne se fixe pas a une fois toutes les deux se-
condes, éteignez puis rallumez-le pour permettre un temps de réglage supplémentaire.

Le ROTEST Electronic 4 peut étre réinitialisé a tout moment en I'éteignant et le rallumant.

Le ROTEST Electronic 4 détectera le méthane et la plupart des autres gaz "HC" jusqu'a des ni-
veaux bas ppm.

Certains fluides de détection de fuite peuvent provoquer une fausse indication (tempo-
raire). Utilisez le ROTEST Electronic 4 en premier!

Le ROTEST Electronic 4 est destiné a étre utilisé dans des zones protégées ou a l'intérieur de
batiments, car des courants d'air importants pourraient provoquer de fausses indications (tem-
poraires).

Evitez la contamination par I'eau ou la saleté et évitez tout contact de produits chimiques réac-
tifs, etc. avec le capteur.

4 Entretien et révision

Le boitier extérieur peuvent étre nettoyés en utilisant un chiffon humide et un détergeant non
abrasif. Aprés nettoyage, laisser I'appareil dans un endroit sec et tiede pour le sécher. Il ne faut
en aucun cas utiliser un solvant ou un produit d’hydrocarbure qui peut causer de sérieux dom-
mages au plastique et au caoutchouc.

5 Service a la clientéle

Les centres de service clientele ROTHENBERGER sont disponibles pour vous aider (voir la liste
dans le catalogue ou en ligne) et pour le remplacement des piéces, ainsi que pour la révision.
Commandez vos accessoires et pieces de rechange aupres de votre revendeur spécialisé ou
RO SERVICE+ online: % + 49 (0) 61 95/ 800 8200 = + 49 (0) 61 95/ 800 7491

P4 service@rothenberger.com - www.rothenberger.com
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6

Elimination des déchets

Certaines piéces de I'appareil sont recyclables et peuvent donc faire I'objet d’un traitement de
recyclage. Des entreprises de recyclage agréées et certifiées sont disponibles a cet effet. Ren-
seignez-vous aupres de votre administration de déchets compétente pour I'élimination non pol-
luante des piéces non recyclables (par ex. déchets électroniques).

ﬁ Ne jetez pas les outils électroportatifs et les accus/piles avec les ordures ménageéres !

—
Pour les pays européens uniquement: Conformément a la directive européenne 2012/19/UE
relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et sa transposition dans
le droit national frangais, les outils électroportatifs devenus inutilisables et conformément a la di-
rective 2006/66/CE les piles/accus défectueux ou usagés doivent étre mis de coté et rapportés
dans un centre de collecte et de recyclage respectueux de I'environnement.

Valable uniquement pour la France :

. A DEPOSER A DEPOSER
Cet appareil, EN MAGASIN  EN DECHETERIE

ses accessoires,

et batterie
se recyclent

Points de coll sur www.quefai fr

\ROTHENBERGER
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Utilizacion exclusiva con los fines especificados

ROTEST Electronic 4 funcionan con dos baterias AA. Asegurese de que las baterias estén in-
sertadas correctamente. Cuando reemplace las baterias, deseche las baterias usadas de
acuerdo con las reglamentaciones locales.

ROTEST Electronic 4 permitiran al operador detectar pequefias fugas de gas combustible. NO
MIDE NIVELES DE GAS.

No use ROTEST Electronic 4 como monitor de seguridad personal.

Tenga extremo cuidado cuando use ROTEST Electronic 4, especialmente cuando se detecta
gas. Si tiene alguna duda, abra las puertas y ventanas para ventilar las habitaciones bajo prue-
ba, asegurese de que las personas no corran peligro y llame al Proveedor de servicios de

emergencia.

2 Datos técnicos

Fuente de alimentacion................ 2 pilas alcalinas AA
SENSON...uiiiiiiieccie et Semiconductor de estado sélido
Sensibilidad...........cccoeeevieeinnne < 50 ppm de metano
Indicadores.........cccoeviicieeiiieens Audible: tasa de tic variable
Visual: LED multicolor intermitente
Calentar......cccccooveeviinieieeeee 20 segundos

Tiempo de respuesta .
Ciclo de trabajo

<1 segundo
............................ Continuo

Duracién de la bateria.................. 12 horas de uso tipico
Dimensiones..........cccceeviiieenienenns Instrumento = 180 mm de largo, Sonda = 430 mm de largo
PESO ... Aprox. 250g

Rango operacional: ..................... 0 - 40°C, 10% to 90% RH sin condensacion

Los g detectados incluyen:

Acetona Hidrogeno Gasolina: Disolventes industriales:
Alcohol Metano Combustible para aviones Laca

Amoniaco Nafta Gasolina Diluyentes

Benceno Gas natural

Butano Propano

Etileno Tolueno

3 Funcion del aparato

3.1 La operacion del detector de fugas

Calentar:

Encienda el ROTEST Electronic 4 en el aire fresco (mantenga presionado el botén de encendi-
do / apagado o ). La luz de la punta se iluminara brevemente. El LED superior (rojo) se ilumi-
nara y la velocidad de tic sera una vez por segundo.

Los LED luego se encenderan durante aproximadamente 20 segundos para indicar el calenta-

miento.

Cuando se complete el calentamiento, el LED inferior (verde) se iluminara y la tasa de tic RO-
TEST Electronic 4 sera una vez cada 2 segundos.

Operacion normal:

El LED de estado verde de la bateria permanecera encendido si las baterias tienen suficiente
energia para ejecutar el ROTEST Electronic 4. Si el LED verde esta parpadeando, las baterias
del ROTEST Electronic 4 deben reemplazarse.

En aire fresco, la unidad emitira tic una vez cada dos segundos.
Si se detecta gas, la tasa de tic aumentard, los LED amarillos se iluminaran.

\(ROTHENBERGER
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Los LED rojos se iluminaran a niveles mas altos de gas y la tasa de tic aumentara hasta conver-
tirse en casi continua. Gire la ruedecilla en el sentido contrario a las agujas del reloj para reducir
la tasa de tic, restableciendo el ROTEST Electronic 4 al nuevo nivel de fondo. Mueva la punta
ROTEST Electronic 4-Spitze a concentraciones mas altas de gas (indicado por el aumento de la
tasa de tic y la iluminacion de los LED amarillo y rojo hasta que se encuentre la fuga).

La luz de la punta se activa presionando el botén de luz / silencio @, para apagar la luz presio-
ne el botén una vez mas.

Para silenciar el sonido de tic, mantenga presionado el botén de luz / silencio @ , para restable-
cer el sonido de tic, presione y mantenga presionado el boton de silencio nuevamente.

Para identificar una fuga de gas:

Después de completar el periodo de calentamiento en aire fresco, mueva la punta de la “varita”
ROTEST Electronic 4 hacia la presunta fuga de gas. La tasa de tic y el parpadeo del LED au-
mentaran a medida que aumenta la concentracion del gas, lo que lo llevara a la fuga de gas.

Si el LED rojo esta iluminado y el tic es continuo antes de que haya sefalado la fuga de gas,
debe restablecer el ROTEST Electronic 4 en esta concentracion de gas. Para hacer esto, gire la
ruedecilla en el sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la tasa de tic, restableciendo
el ROTEST Electronic 4 al nuevo nivel de fondo. Mueva la punta ROTEST Electronic 4 a con-
centraciones mas altas de gas (indicado por el aumento de la tasa de tic y la iluminacion de los
LED amarillo y rojo hasta que se encuentre la fuga).

Consejos:

Si la tasa de tic inicial no se ajusta a una vez cada dos segundos, apaguela y vuelva a encen-
derla para permitir un tiempo de reestablecimiento adicional.

EI ROTEST Electronic 4 se puede reiniciar en cualquier momento apagando y volviendo a en-
cender.

EI ROTEST Electronic 4 detectara el metano y la mayoria de los otros gases "HC" hasta niveles
de ppm bajos.

Algunos fluidos de deteccién de fugas pueden causar una falsa indicacion (temporal).
jUsa el ROTEST Electronic 4 primero!

EI ROTEST Electronic 4 esta disefiado para su uso en areas protegidas o en interiores, ya que
los calados severos pueden causar una falsa indicacion (temporal).

Evite la contaminacion por agua o suciedad y no permita que productos quimicos reactivos, etc.
entren en contacto con el sensor.

4 Cuidado y mantenimiento

La carcasa exterior se puede limpiar con un detergente no abrasivo. Después de limpiar, deje el
producto en un lugar seco hasta que las superficies estén completamente secas. Bajo ninguna
circunstancia, utilice productos a base de solventes o hidrocarburos, ya que pueden causar da-
flos graves al plastico y al caucho.

5 Atencion al cliente

Los puntos de servicio de ROTHENBERGER (consulte la lista en el catélogo o en internet) es-
tan a su disposicién para ayudarle y ofrecerle piezas de repuesto y servicio técnico. Para reali-
zar el pedido de accesorios y piezas de repuesto, acuda a su distribuidor especializado o utilice
RO SERVICE+ online: % + 49 (0) 61 95/ 800 8200 = + 49 (0) 61 95/ 800 7491

P4 service@rothenberger.com - www.rothenberger.com
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Eliminacién

Algunas partes del aparato son materiales reciclables. Para su recogida se encuentran a dispo-
sicién centros de reciclaje homologados y certificados. Para una eliminacién ecolégica de las
piezas no reciclables (p.ej. chatarra del sistema electrénico) consulte con su organismo de lim-
pieza correspondiente.

E iNo arroje las herramientas eléctricas, acumuladores o pilas a la basura!

Sélo para paises UE: De acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctri-
cos y electrénicos de desecho y su realizacion en la legislacion nacional y la directiva europea
2006/66/CE, las herramientas eléctricas que ya no son aptas para su uso y respectivamente los
acumuladores/las pilas defectuosos o vacios deberan ser recogidos por separado y reciclados
de manera respetuosa con el medio ambiente.

\(ROTHENBERGER
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1 Uso conforme

Il rilevatore di perdite ROTEST Electronic 4 & alimentato da due batterie AA. Assicurarsi che le
batterie siano inserite correttamente. Al momento della sostituzione, smaltire le batterie usate in
conformita con le normative locali.

Il rilevatore ROTEST Electronic 4 consente di localizzare con precisione piccole perdite di gas
combustibili. Non & concepito per MISURARE i livelli di gas.

Non utilizzare il rilevatore ROTEST Electronic 4 come monitor di sicurezza personale.

Prestare la massima attenzione durante I'uso del rilevatore ROTEST Electronic 4, specialmente
se viene rilevata la presenza di gas. In caso di dubbi, aprire porte e finestre per ventilare gli
ambienti oggetto del controllo, assicurare la sicurezza delle persone presenti e rivolgersi ai ser-
vizi di emergenza.

2 Dati tecnici

Alimentazione

......................... 2 batterie alcaline tipo AA

SENSOrE.....eeeiieiiieiie e Semi conduttore allo stato solido

Sensibilita........ccoovveecieeiienn < 50 ppm di metano

Indicatori........cocoveveeiiieenecnnen. Segnale acustico: Frequenza di tic variabile
Segnale visivo: LED lampeggianti di vari colori

Riscaldamento ............cc.c....... 20 secondi

Tempo di rieazione................. <1 secondo

SEIVIZIO....coeeiiiiieeiieeieeee Continuo

Durata della batteria............... Tipicamente 12 ore di uso

Dimensioni.........cccocveieenieenne. Lunghezza strumento = 180 mm, sonda = 430 mm

PeSO ..t Circa. 250g

di funzionamento:................... Da 0 a 40 °C, 10-90% um. rel. senza condensa

| gas rilevati includono:

Acetone Idrogeno Benzina: Solventi industriali:

Alcool Metano Cherosene (jet fuel) Lacche e vernici

Ammoniaca Nafta Benzina Diluenti

Benzene Gas naturale

Butano Propano

Etilene Toluolo

3 Funzionamento dell'attrezzo

3.1 L'operazione del rilevatore di perdite

Riscaldamento:

Accendere il rilevatore ROTEST Electronic 4 in aria pulita (premere e mantenere premuto il pul-

sante On/Off @ ). La luce del puntale si illuminera brevemente. Il LED superiore (rosso) si illu-
mina. La frequenza di tic sara uno al secondo.

Durante il riscaldamento i LED si illuminano in sequenza per 20 secondi circa.
Al termine del riscaldamento il LED inferiore (verde) si illumina e la frequenza di tic passa a due

al secondo.

Funzionamento normale:

Il LED verde di indicazione dello stato della batteria rimane illuminato se la carica delle batterie &
sufficiente ad alimentare il rilevatore ROTEST Electronic 4. Se il LED verde inizia a lampeggia-
re, € necessario provvedere alla sostituzione delle batterie.

In aria pulita, il tic del rilevatore ROTEST Electronic 4 avra una frequenza di due secondi.
Qualora venga rilevata la presenza di gas, la frequenza di tic aumenta e i LED gialli si illumina-

no.
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A livelli di gas superiori, si illuminano i LED rossi e la frequenza di tic aumenta fino a risultare
quasi continua. Ruotare la rotella di regolazione in senso antiorario per ridurre la frequenza di tic
e azzerare il rilevatore ROTEST Electronic 4 al nuovo livello base. Spostare il puntale della son-
da verso la zona in cui € presente una maggior concentrazione gas (come indicato dall’aumento
della frequenza di tic e dall'illuminazione dei LED gialli e rossi) fino ad individuare la perdita.

Per accendere la luce del puntale, premere il pulsante di illuminazione/tacitazione @ Per spe-
gnere la luce, premere nuovamente il pulsante.

Per tacitare I'avviso acustico del tic, premere e mantenere premuto il pulsante di illuminazio-
neftacitazione & . Per ripristinare I'avviso acustico premere e mantenere premuto il pulsante di
nuovo.

Individuazione della perdita di gas:

Dopo aver completato il periodo di riscaldamento in aria pulita, dirigere il puntale della sonda del
rilevatore ROTEST Electronic 4 verso la sospetta ubicazione della perdita di gas. L'aumento del-
la concentrazione di gas causera I'aumento della frequenza di tic e di lampeggio dei LED, facili-
tando quindi I'individuazione della perdita.

Se il LED rosso si illumina e il tic diventa continuo prima di aver potuto individuare la perdita, &
necessario azzerare il ROTEST Electronic 4 sulla concentrazione di gas esistente. Per farlo,
ruotare la rotella di regolazione in senso antiorario per ridurre la frequenza di tic e azzerare |l
ROTEST Electronic 4 al nuovo livello base. Spostare il puntale della sonda verso la zona in cui
€ presente una maggiore concentrazione gas (come indicato dall’aumento della frequenza di tic
e dall'illuminazione dei LED gialli e rossi) fino ad individuare la perdita.

Suggerimenti:

Se la frequenza di tic iniziale non si stabilizza su due secondi, spegnere e quindi riaccendere
I'apparecchio per dare un tempo di stabilizzazione sufficiente.

Il rilevatore ROTEST Electronic 4 pud essere azzerato in qualsiasi momento spegnendolo e
quindi riaccendendolo.

Il rilevatore ROTEST Electronic 4 € in grado di identificare la presenza di metano e di altri idro-
carburi gassosi fino a valori di ppm molto bassi.

Alcuni fluidi di rilevamento delle perdite possono causare una (temporanea) falsa indica-
zione. Utilizzare il rilevatore ROTEST Electronic 4 prima!

Il rilevatore ROTEST Electronic 4 &€ concepito per |'uso in aree protette o in ambienti chiusi, poi-
ché la presenza di forti correnti d’aria pu6 dar luogo a (temporanee) false indicazioni.

Evitare la contaminazione con acqua e sporco ed evitare il contatto del sensore con prodotti
chimici reattivi, ecc.

4 Cura e manutenzione

L'involucro esterno pud essere pulito con un detergente non abrasivo. Dopo la pulizia, lasciare il
prodotto in un luogo asciutto fino a quando le superfici sono completamente asciutte. In nessun
caso, utilizzare prodotti a base di solventi o idrocarburi poiché possono causare gravi danni alla
plastica e alla gomma.

5 Servizio clienti

ROTHENBERGER ¢ a completa disposizione per supporto e assistenza tecnica attraverso il vo-
stro rivenditore di fiducia o tramite il portale online RO SERVICE+: & + 49 (0) 61 95/ 800 8200
= + 49 (0) 61 95/ 800 7491 D service@rothenberger.com - www.rothenberger.com
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6

Smaltimento

Alcune componenti sono riciclabili e sono da smaltire separatamente. Vi sono imprese addette e
certificate a tali lavori. Per uno smaltimento corretto dei componenti non riciclabili (p.es. rifiuti
elettronici) rivolgersi alle imprese competenti.

E Non gettare elettroutensili e batterie/pile tra i rifiuti domestici!

Solo per Paesi UE: Ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche e del suo recepimento nel diritto nazionale, gli elettroutensili non piu
utilizzabili e, ai sensi della Direttiva Europea 2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o esauste,
andranno raccolti separatamente e riciclati nel rispetto del’ambiente.
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1 Doelmating gebruik

De ROTEST Electronic 4 wordt gevoed door twee AA-batterijen. Zorg er voor dat de batterijen
correct zijn geplaatst. Plaats bij het vervangen van batterijen gebruikte batterijen in overeen-
stemming met de plaatselijke voorschriften.

Met de ROTEST Electronic 4 kan de gebruiker kleine brandbare gaslekken opsporen. Het meet
geen gasniveaus.

Gebruik de ROTEST Electronic 4 niet als een persoonlijke veiligheidsmonitor.

Wees uiterst voorzichtig wanneer u de ROTEST Electronic 4 gebruikt, vooral als er gas wordt
gedetecteerd. Als u twijfelt, open dan deuren en ramen om de te testen ruimtes te ventileren,
zorg er voor dat mensen geen gevaar lopen en bel de hulpdiensten.

2 Technische gegevens

Voeding .....cccceeeeiieeennns 2 x AA- alkaline batterijen
ST=To ETo] SRR Solid state semi-conductor
Gevoeligheid ................... < 50 ppm methaan

Indicatoren Geluid: Variabele tik snelheid
Visuele: Meerkleurige LED's
Opwarmen........c.cccecueenee. 20 seconden
Response tijd .........ccc..... <1 seconde
Inschakelduur.................. Continue
Batterij levensduur .......... 12 uur continue gebruik
Afmetingen .........ccceeeene Instrument = lengte 180mm, Probe = lengte 430mm
Gewicht ....cceoviiiiiiiienn, Ca. 250g

Gassen detectie:

Aceton Waterstof Benzin: Industriéle oplosmiddelen:
Alcohol Methaan Vliegtuigbrandstof =~ Lak

Ammonia Nafta Benzine Lakverdunners

Benzine Natuurlijk Gas

Butaan Propaan

Ethyleen Tolueen

3 Werking van de machine

3.1 De werking van de lekdetector

Opwarmen:

Schakel de ROTEST Electronic 4 in de frisse lucht in (houd de aan / uit-knop o ingedrukt). Die
LED an der Messspitze leuchtet kurz auf. Het tiplampje zal kort branden. De bovenste (rode)
LED licht op en de tik-snelheid is één keer per seconde.

De LED's zullen dan ongeveer 20 seconden lang om en om oplichten om de warming-up aan te
geven.

Wanneer de warming-up is voltooid, brandt de onderste (groene) LED en komt de ROTEST
Electronic 4 snelheid eenmaal per 2 seconden.

Normale operatie:

De groene batterijstatus-LED blijft branden als de batterijen voldoende vermogen hebben om de
ROTEST Electronic 4 te gebruiken. Als de groene LED knippert, moeten de batterijen in de
ROTEST Electronic 4 worden vervangen.

In frisse lucht tikt het apparaat eens per twee seconden.
Als gas wordt gedetecteerd, neemt de tik-snelheid toe, de gele LED's gaan branden.
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De rode LED's zullen op hogere gasniveaus oplichten en de tik-snelheid zal bijna continu wor-
den. Draai het duimwiel tegen de klok in om de tik-snelheid te verlagen, waarbij de ROTEST
Electronic 4 op het nieuwe achtergrondniveau wordt gereset. Verplaats de ROTEST Electronic
4- punt in hogere gasconcentraties (aangegeven door de verhoogde tik-snelheid en de verlich-
ting van de gele en rode LED's tot het lek is gevonden).

Het tiplicht wordt geactiveerd door op de knop licht / mute te drukken, om het licht uit te schake-
len, drukt u nogmaals op de knop.

Als u het tik-geluid wilt dempen, houdt u de knop light / mute @ ingedrukt om het tik-geluid weer
in te schakelen en drukt u nogmaals op de knop voor dempen.

Om een gaslek te lokaliseren:

De groene batterijstatus-LED blijft branden als de batterijen voldoende vermogen hebben om de
ROTEST Electronic 4 te gebruiken. Als de groene LED knippert, moeten de batterijen in de
ROTEST Electronic 4 worden vervangen.

In frisse lucht tikt het apparaat eens per twee seconden.

Als gas wordt gedetecteerd, neemt de tik-snelheid toe, de gele LED's gaan branden.

De rode LED's zullen op hogere gasniveaus oplichten en de tik-snelheid zal bijna continu wor-
den. Draai het duimwiel tegen de klok in om de tik-snelheid te verlagen, waarbij de ROTEST
Electronic 4 op het nieuwe achtergrondniveau wordt gereset. Verplaats de ROTEST Electronic 4
-punt in hogere gasconcentraties (aangegeven door de verhoogde tkc-snelheid en de verlichting
van de gele en rode LED's tot het lek is gevonden).

Tips:

Als de initi€le tik-snelheid niet eens in de twee seconden afloopt, schakelt u uit en weer in om
een extra hersteltijd toe te staan.

De ROTEST Electronic 4 kan op elk moment worden gereset door uit en weer in te schakelen.
De ROTEST Electronic 4 detecteert methaan en de meeste andere "HC" -gassen tot een laag
ppm-niveau.

Sommige lekdetectievloeistoffen kunnen een (tijdelijke) valse indicatie veroorzaken. Ge-
bruik eerst de ROTEST Electronic 4!

De ROTEST Electronic 4 is bedoeld voor gebruik in beschutte gebieden of binnenshuis, omdat
ernstige tocht een (tijdelijke) valse indicatie kan veroorzaken.

Voorkom vervuiling door water of vuil en zorg ervoor dat er geen reactieve chemicalién enz. In
contact komen met de sensor.

4 Instandhouding en onderhoud

De buitenbehuizing kan worden gereinigd met een vochtige doek en een niet-schurend reini-
gingsmiddel. Laat het product na het reinigen op een warme en droge plaats staan totdat de op-
pervlakken volledig droog zijn. Gebruik in geen geval oplosmiddelen of producten op basis van
koolwaterstof, omdat deze kunststof en rubber ernstig kunnen beschadigen.

5 Klantenservice

De ROTHENBERGER service-locaties zijn er om u te helpen (zie lijst in de catalogus of online).
Via deze service-locaties zijn ook vervangende onderdelen verkrijgbaar. Bestel uw accessoires
en reserveonderdelen via de vakhandel of RO SERVICE+ online: & + 49 (0) 61 95/ 800 8200
= + 49 (0) 61 95/ 800 7491 4 service@rothenberger.com - www.rothenberger.com
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6 Afvalverwijdering

Delen van het apparaat zijn recyclebare materialen en kunnen dus opnieuw worden gebruikt.

Hiertoe staan geregistreerde en gecertificeerde recyclebedrijven ter beschikking. Voor de mili-
euvriendelijke verwerking van de niet-recyclebare delen (bijv. elektronisch schroot) dient u de

plaatselijk bevoegde afvaldiensten te raadplegen.

K Gooi elektrische gereedschappen, accu’s en batterijen niet bij het huisvuil!

—
Alleen voor de EU-landen: Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elek-
trische en elektronische apparatuur en de implementatie in nationaal recht moeten niet meer
bruikbare elektrische gereedschappen en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG moeten de-
fecte of verbruikte accu’s/batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden gerecycled.

\(ROTHENBERGER
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Identificag6es neste documento

ﬁ Perigo!
Este simbolo avisa de danos pessoais.

Atencgao!
® Este simbolo avisa de danos materiais ou ambientais.
> Incentivo para acgoes
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1 Utilizagao correcta

O ROTEST Electronic 4 funciona com duas pilhas AA. Assegure que as pilhas est&o in-seridas
corretamente. Elimine as pilhas usadas de acordo com os regulamentos locais.

Com o ROTEST Electronic 4, o operador pode localizar pequenas fugas de gas in-flamaveis.
Este ndo mede a concentragéo de gas.

Nao utilize o ROTEST Electronic 4 como médulo de seguranga pessoal.

Seja especialmente cauteloso se utilizar o ROTEST Electronic 4, particularmente se dete-tar
gas. Em caso de duvida, abra as portas e janelas para ventilar as divisdes sujeitas a inspegao.
Certifique-se de que n&o existem pessoas em perigo e contacte os servigos de emergéncia.

2 Dados técnicos

Fonte de alimentagéo...... 2 x pilhas AA alcalinas

[ST=10 1o ] o semicondutor
Sensibilidade.................... < 50 ppm metano
Indicadores..........ceeene. acusticos: Frequéncia do ciclo variavel
Oticos: LEDs multicolores intermitentes
Aquecimento ................... 20 segundos
Tempo de reagéo............. <1 segundo
Taxa de medicao..... continua
Vida util das pilhas 12 horas no caso de utilizagdo comum
Dimensodes .........c.cccveeen. Instrumento= 180mm de comprim., sonda = 430mm de comprim.
Peso...ccovciiiiiiiii aprox. 250 g

Gama de funcionamento. 0 - 40°C, 10% até 90% de HR, sem condensagao
Gases detetados:

Acetona
Alcool
Amoniaco
Benzeno
Butano
Etileno

Hidrogénio Gasolina: Solventes industriais:
Metano Querosene Verniz

Nafta Gasolina Diluente

Gas natural

Propano

Tolueno

3 Funcéao do aparelho

3.1 A operacao de detecao de fugas

Aquecimento:

Ligue o ROTEST Electronic 4 ao ar livre (mantenha o bot&o Ligar/Desligar ®pressionado). (0]
LED na ponta de medicdo acende brevemente. O LED (vermelho) superior acende e a taxa de
ticks € uma vez por segundo.

Os LED acendem durante cerca de 20 segundos para indicar o aquecimento.

Apos a conclusdo da fase de aguecimento, o LED inferior (verde) acende e a taxa de ticks do
ROTEST Electronic 4 é indicada uma vez a cada 2 segundos.

Funcionamento normal:

O LED verde referente ao estado da pilha continua aceso se as pilhas forem suficientes para o
funcionamento do ROTEST Electronic 4. Se o LED verde piscar, deve substituir as pilhas do
ROTEST Electronic 4.

Ao ar livre, o dispositivo soa o tick a cada dois segundos.
Se for detetado gas, a taxa de ticks aumenta e os LED amarelos acendem.
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Os LED vermelhos acendem no caso de niveis de gas mais elevados e a taxa de ticks aumenta
de modo a soar quase continuamente. Rode o bot&o rotativo para a esquerda para reduzir a
taxa de ticks e reponha o ROTEST Electronic 4 para as novas concentragdes de gas. Mova a
ponta do ROTEST Electronic 4 em concentragdes de gas mais elevadas (isto é indicado pelo
aumento da taxa de ticks e caso o LED amarelo e vermelho acendam), até detetar a fuga.

O LED na ponta de medigao é ativado ao pressionar o botao de luz/siléncio @, Pressione no-
vamente o bot&o para desligar o LED.

Para silenciar o tom de ticks, mantenha o botéo de luz/siléncio @ pressionado para ligar nova-
mente o tom de ticks, pressione o botédo de siléncio novamente e mantenha-o pressionado.

Como determinar uma fuga de gas:

Apo6s a conclusao da fase de aquecimento ao ar livre, mova a ponta do ROTEST Electronic 4
na diregdo da fuga de gas suspeita. A taxa de ticks e a intermiténcia de LED aumentam com a
crescente concentragdo de gas e originam uma fuga de gas.

Se o LED vermelho acender e o TICK for constante, antes de ter detetado a fuga de gas, tem
de repor o ROTEST Electronic 4 para esta concentragédo de gas. Para isso, rode o botao rotati-
Vo para a esquerda para reduzir a taxa de ticks e reponha o ROTEST Electronic 4 para as no-
vas concentracdes de gas. Mova a ponta do ROTEST Electronic 4 em concentragdes de gas
mais elevadas (isto é indicado pelo aumento da taxa de ticks e caso o LED amarelo e vermelho
acendam), até detetar a fuga.

Dicas:

Se a taxa de ticks inicial ndo for ajustada para um tick a cada dois segundos, desligue o RO-
TEST Electronic 4 e ligue-o novamente para obter tempo adicional para o reajuste.

O ROTEST Electronic 4 ser reposto em qualquer altura ao desliga-lo e liga-lo novamente.

O ROTEST Electronic 4 deteta metano e a maioria dos restantes gases "HC" até valores ppm
baixos.

Os liquidos de detegao de fugas podem causar uma indicagao falsa (temporaria). Utilize
primeiro o ROTEST Electronic 4!

O ROTEST Electronic 4 destina-se a utilizagdo em areas protegidas ou em espagos interiores,
uma vez que a forte corrente de ar (provisoria) pode causar detegoes falsas.

Evite a contaminagéo através de agua ou sujidade e nao deixe que produtos quimicos reativos,
entre outros, entrem em contacto com o sensor.

4 Conservagao e manutencao

A caixa exterior pode ser limpa com um produto de limpeza nao abrasivo. Deixe o dis-positivo
secar num local seco e quente apds a limpeza. Nunca utilize, em circunstancia alguma, solven-
tes ou produtos a base de hidrocarboneto.

5 Servico de apoio ao cliente

As instalagdes de assisténcia da ROTHENBERGER estao disponiveis para ajuda-lo (consulte a
lista no catalogo ou online). Estas instalagdes de assisténcia colocam também ao seu dispor
pecas de substituicdo e assisténcia. Encomende os seus acessorios e pegas sobresselentes a
um revendedor especialista ou de RO SERVICE+ online: 7 + 49 (0) 61 95/ 800 8200

== + 49 (0) 61 95/ 800 7491 4 service@rothenberger.com - www.rothenberger.com

\ROTHENBERGER
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6

Eliminacao

Algumas partes do equipamento sdo materiais valiosos e podem ser reciclados. Para este fim,
ha empresas de reciclagem autorizadas e certificadas a sua disposi¢cdo. Para eliminar as partes
nao-reciclaveis (p. ex. Sucata electrénica) de modo compativel com o ambiente, por favor, entre
em contacto com a respectiva autoridade de reciclagem local.

K Nao deitar ferramentas elétricas e baterias/ pilhas no lixo doméstico!

S6 para paises UE: Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos residuos de
equipamentos elétricos e eletrénicos e a sua implementagéo na legislagao nacional, é
necessario recolher separadamente as ferramentas elétricas que ja ndo sdo usadas e, de
acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/CE, as baterias/pilhas defeituosas e encaminha-las
para uma reciclagem ecoldgica.

\(ROTHENBERGER
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Oznakowanie w tym dokumencie

ﬁ Niebezpieczenstwo!
Ten znak ostrzega przed zagrozeniem dla ludzi.

' Uwaga!
) Ten znak ostrzega przed mozliwoscig powstania zagrozenia dla débr materialnych i
Srodowiska naturalnego.

=  Wezwanie do dziatania

POLSKI



1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie ROTEST Electronic 4 jest zasilane dwiema bateriami AA. Upewnij sig, ze baterie sa
prawidtowo zamontowane. Zuzyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

Urzadzenie ROTEST Electronic 4 umozliwia lokalizacje matych, mogacych ulec zaptonowi,
wyciekéw gazu. Urzadzenie nie mierzy stezenia gazu.

Nie uzywaj ROTEST Electronic 4 jako monitora bezpieczenstwa oséb.

Zachowaj szczegdlng ostroznos¢ podczas korzystania z ROTEST Electronic 4, zwlaszcza w
przypadku wykrycia gazu. W razie watpliwosci otworz drzwi i okna, aby przewietrzy¢ badane
pomieszczenie. Upewnij sie, ze zadne osoby nie sg zagrozone i skontaktuj sie ze stuzbami ra-

tunkowymi.

2 Dane techniczne

Zasilanie..........cccocoeeeeens 2 x baterie alkaliczne AA
CzUjNiK. ..o Pétprzewodnik
Czuto$C...coviviii < 50 ppm metanu
Wskazniki Akustyczny: Zmienna czestotliwos¢
Optyczny: Migajgce diody LED o réznych kolorach
Rozgrzewanie ................. ok. 20 sekund

Czas reakg;ji

..................... < 1 sekunda

Czestotliwo$¢ pomiaru .... Ciggta

Zywotno$¢ baterii ............ 12 godzin w typowej eksploataciji

Wymiary ......occoeeevceeennnes Urzadzenie = dtugo$¢ 180 mm, Sonda = dtugos¢ 430 mm
Masa......cccoeeveeiieene ok.250g

Zakres roboczy:............... 0-40°C, 10% do 90% wilg.wzgl., bez kondensacji
Wykrywane gazy:

Aceton Wodor Benzyna: Rozpuszczalniki przemystowe:
Alkohol Metan Kerozyna Farba

Amoniak Nafta Benzyna Rozcienczalnik

Benzol Gaz ziemny

Butan Propan

Etylen Toluen

3 Funkcje urzadzenia

3.1 Tryb wykrywania nieszczelnosci

Rozgrzewanie:

Wigcz urzgdzenie ROTEST Electronic 4 na wolnym powietrzu (nacisnij i przytrzymaj ®przycisk
wigczania/wytgczania). Dioda LED na koncéwce pomiarowej wigczy sie na krétko. Gérna (czer-
wona) dioda LED jest wtaczona, a dzwiek tykania pojawia sie raz na sekunde.

Nastepnie diody LED zapalajg sie na okoto 20 sekund, sygnalizujac rozgrzewanie.

Po zakonczeniu fazy rozgrzewania, dolna (zielona) dioda LED wtacza sie, a co 2 sekundy
wyswietlana jest czestotliwo$¢ pojawiania sie tykania urzgdzenia ROTEST Electronic 4.

Normalna praca:

Swiecenie zielonej diody LED stanu baterii sygnalizuje, ze stan natadowania jest wystarczajacy
do zasilania urzadzenia ROTEST Electronic 4. Jesli zielona dioda LED blyska, wymien baterie w
urzgdzeniu ROTEST Electronic 4.

Na swiezym powietrzu urzadzenie tyka co dwie sekundy.
Po wykryciu gazu czestos¢ tykania zwieksza sie i wigczajg sie z6tte diody LED.
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Czerwone diody LED witgczajg sie przy wyzszych poziomach stezenia gazu, a dzwigek tykania
pojawia sie coraz czesciej i brzmi prawie nieprzerwanie. Obré¢ pokretto w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazéwek zegara. Spowoduje to zmniejszenie czestotliwosci tykania i zresetowanie
urzadzenia ROTEST Electronic 4 do nowego stezenia gazu. Przesuwaj koncéwke pomiarowg
ROTEST Electronic 4 w kierunku obszaréw o wyzszym stezeniu gazu (co sygnalizowane jest
zwiekszong czestotliwoscig tykania oraz $wieceniem sie zoéltej i czerwonej diody LED) az do
momentu wykrycia miejsca wycieku.

Dioda LED na kohcéwce pomiarowej aktywowana jest poprzez nacisnigcie przycisku podswiet-
lenia/@ wyciszenia. W celu ponownego witaczenia diody LED ponownie nacisnij przycisk.

W celu wytgczenia dzwieku tykania, nacisnij i przytrzymaj przycisk podéwietlenia/@ wyciszenia
a aby ponownie wtgczy¢ dzwiek tykania, ponownie nacisnij i przytrzymaj przycisk wyciszenia.
Ustalenie miejsca wycieku gazu:

Po zakonczeniu fazy rozgrzewania na swiezym powietrzu, przesun koncéwke ROTEST Electro-
nic 4 w kierunku obszaru podejrzanego wycieku gazu. Dzwiek tykania i btyskanie diody LED
zwiekszajg sie wraz ze wzrostem wykrywanego stezenia gazu i prowadzg do miejsca jego
wycieku.

W przypadku $wiecenia czerwonej diody LED i statej czestotliwosci pojawiania sie dzwigku
tykania przed wykryciem miejsca wycieku, konieczne jest zresetowanie urzgdzenia ROTEST
Electronic 4 do poziomu danego stezenia gazu. W tym celu obrd¢ pokretto w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazéwek zegara. Spowoduje to zmniejszenie czestotliwosci tykania i zrese-
towanie urzadzenia ROTEST Electronic 4 do nowego stezenia gazu. Przesuwaj koncéwke
pomiarowg ROTEST Electronic 4 w kierunku obszaréw o wyzszym stezeniu gazu (co sygnali-
zowane jest zwiekszong czestotliwoscig tykania oraz Swieceniem sie zéttej i czerwonej diody
LED) az do momentu wykrycia miejsca wycieku.

Porady:

Jesli poczatkowa czesto$¢ pojawiania sie dZzwigku tykania nie ustabilizuje sie na poziomie jed-
nego tykniecia na dwie sekundy, wytgcz urzgdzenie ROTEST Electronic 4 w celu zapewnienia
dodatkowego czasu koniecznego do uzyskania odpowiedniego ustawienia urzgdzenia.
Urzadzenie ROTEST Electronic 4 moze zosta¢ zresetowane w dowolnym momencie przez
wytgczenie i ponowne wigczenie.

Urzgdzenie ROTEST Electronic 4 wykrywa metan i wigkszo$¢ innych gazéw "HC" nawet w nis-
kich wartosciach stezenia ppm.

Plynne srodki do wykrywania nieszczelnosci moga powodowac (chwilowe) niepra-
widlowe wskazania. Najpierw uzyj urzagdzenia ROTEST Electronic 4!

Urzadzenie ROTEST Electronic 4 jest przeznaczone do stosowania w obszarach chronionych
lub w pomieszczeniach zamknigtych, poniewaz silne przeciggi moga powodowac (chwilowo)
nieprawidfowe odczyty.

Unikaj zanieczyszczenia urzgdzenia wodg lub brudem i nie dopuszczaj do kontaktu agre-
sywnych substancji chemicznych itp. z czujnikiem.

4 Dozor i konserwacja

Obudowa zewnetrzna moze by¢ czyszczona przy uzyciu srodka czyszczgcego nie powodujgce-
go Scierania. Po oczyszczeniu pozostaw urzadzenie do wyschnigcia w suchym, cieptym
miejscu. W zadnym wypadku nie uzywaj rozpuszczalnikéw ani pro-duktow weglowodorowych.

5 Obstuga klienta

Pracownicy serwisu ROTHENBERGER chetnie udzielg Panstwu pomocy (lista lokalizacji w ka-
talogu lub w Internecie). W serwisie mozna takze zakupi¢ czesci zamienne i dokona¢ naprawy
urzgdzenia. Akcesoria i czesci zamienne mozna zamawiac¢ u specjalistycznego sprzedawcy
oraz przy RO SERVICE+ online: % + 49 (0) 61 95/ 800 8200 = + 49 (0) 61 95/ 800 7491

P4 service@rothenberger.com - www.rothenberger.com
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Czesci urzadzenia sg materiatami o wartosci utylizacyjnej i mozna je odprowadzi¢ do
przedsigbiorstw zajmujacych sie odzyskiem surowcow wtérnych i unieszkodliwianiem
pozostatosci, posiadajgcych wymagang koncesije i certyfikaty. O nieszkodliwy dla srodowiska
sposaéb utylizacji czesci, ktorych nie mozna odprowadzi¢ do ponownego obiegu (np. odpady
elektroniczne), nalezy zapyta¢ wtasciwy urzad zajmujacy sie sprawami utylizacji.

E Elektronarzedzia i akumulatora/baterii nie wolno wyrzuca¢ do odpadéw domowych!

Tylko dla krajow UE: Zgodnie z europejskg dyrektywg 2012/19/UE w sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego oraz jej transpozycjg do prawa krajowego niezdatne do uzytku
elektronarzedzia, a zgodnie z europejskg dyrektywg 2006/66/WE uszkodzone lub zuzyte aku-
mulatory/baterie nalezy zbiera¢ osobno i doprowadzi¢ do ponownego uzycia zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami ochrony srodowisk.

\(ROTHENBERGER
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ﬁ Vystraha!
Tento symbol varuje pfed nebezpe¢im urazu.

Varovani!

® Tento symbol varuje pfed nebezpeéim Skod na majetku a poSkozenim Zivotniho prostfedi.

=  Vyzva k provedeni konu
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Vymezeni ucelu pouziti

PFistroj ROTEST Electronic 4 je pfi provozu napajen prostfednictvim dvou baterii typu AA. Dbej-
te na to, aby baterie byly spravné vloZeny. Likvidaci spotfebovanych baterii provadéjte podle
pfislusnych ustanoveni mistnich pfedpist.

Pomoci pfistroje ROTEST Electronic 4 mize obsluha lokalizovat malé Uniky hoflavych plyn(.
Ptistroj neméfi koncentraci plynt.

PFistroj ROTEST Electronic 4 nepouzivejte jako osobni bezpeénostni monitor.

PFi pouzivani pfistroje ROTEST Electronic 4 budte obzvlasté opatrni, zejména pak tehdy, je-li
rozpoznan unik plynu. Mate-li pochybnosti, oteviete dvefe a okna, abyste kontrolované mistnosti
vyvétrali. Ujistéte se, Ze nejsou ohroZeny Zadné osoby, a obratte se na pohotovostni sluzbu.

2 Technické udaje

2 x alkalicka baterie AA
polovoditové

metan v mnozstvi < 50 ppm
akustické: proménna frekvence
optické: blikajici vicebarevné LED

ZahFivani .....cccccoceeeeeennnen. 20 sekund
Reakéni doba.................. <1 sekunda
Méfici cyklus.......ccceeueeee nepretrzity

Doba Zivotnosti baterii..... 12 hodin pfi typickém pouzivani

Rozmeéry......cccooiiniieene pristroj = délka 180 mm, sonda = délka 430 mm
Hmotnost.........cceveeieeene asi 250 g

Provozni rozsah: ............. 0-40 °C, relativni vihkost 10 % az 90 %, nekondenzujici
Detekované plyny:

aceton vodik benzin: pramyslova rozpoustédia:

alkohol metan petrolej lak

Epavek nafta benzin fedidla

benzol zemni plyn

butan propan

etylen toluen

3 Funkce zarizeni

3.1

Zahfrivani:

Postup pri vyhledavani netésnosti

PFistroj ROTEST Electronic 4 zapnéte na €erstvém vzduchu (podrzte stisknuté

zapinaci/vypinaci tlacitko ®). Po kratké dobé se rozsviti LED na méficim hrotu. Déle se rozsviti
horni (€ervena) LED a rozezni se tikavy zvukovy signal, jehoz frekvence ¢ini jeden impulz za

sekundu.

Tyto LED pak sviti po dobu asi 20 sekund, ¢imz signalizuji, Zze probiha zahfivani.

Po dokongeni faze zahfivani se rozsviti doIni (zelend) LED a frekvence tikavého zvukového
signalu pfistroje ROTEST Electronic 4 se zméni na jeden impulz po kazdych 2 sekundach.
Normalni provoz:

Jsou-li akumulatory dostate¢né nabité pro provoz pfistroje ROTEST Electronic 4, zelena LED
signalizujici stav téchto akumulatord bude trvale svitit. Jestlize tato zelena LED blika, je baterie v
pFistroji ROTEST Electronic 4 nutno vyménit.

Na €erstvém vzduchu vydava pfistroj tikavy signal po kazdych dvou sekundach.
Je-li rozpoznan plyn, frekvence tohoto tikavého zvukového signalu se zvysi a rozsviti se Zluté

LED.
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PFi vy$Sich hladinach koncentrace plynu se pak rozsvécuji ¢ervené LED a soucasné se dale
zvysuje frekvence tikavého zvukového signalu, aby nasledné presla do téméf nepretrzitého
ténu. Snizte frekvenci tikavého zvukového signalu otoc¢enim palcem ovladaného kolecka proti
sméru hodinovych ru¢ek a prestavte pfistroj ROTEST Electronic 4 tak, aby nova koncentrace
plynu pfedstavovala vychozi nulovou hladinu. Postupné premistujte hrot pfistroje ROTEST
Electronic 4 smérem k mistim s vy$§imi koncentracemi plynu (které budou rozpoznatelné podle
zvySené frekvence tikavého zvukového signalu a rozsvicenych Zlutych a ¢ervenych LED), dokud
nebude nalezeno misto Uniku.

LED na meéficim hrotu se aktivuje stisknutim tlacitka pro ovladani svétla / ztiSovani zvuku @,
LED se vypina opétovnym stisknutim tohoto tlacitka.

Chcete-li vypnout tikavy zvukovy signal, podrzte tlagitko pro ovladani svétla / ztiSovani zvuku @
stisknuté; chcete-li tento zvukovy signal opét zapnout, znovu stisknéte uvedené tlacitko a po-
drzte je ve stisknuté poloze.

Misto s unikem plynu urcite takto:

Po dokonéeni faze zahfivani, ktera probihala na ¢erstvém vzduchu, postupné pfemistujte hrot
pristroje ROTEST Electronic 4 ve sméru k mistu, ve kterém je podezieni na unik plynu. Se
zvySujici se koncentraci plynu se budou zvySovat frekvence tikavého zvukového signalu i blikani
LED, ¢imz vas budou navadét k pfesné poloze mista Uniku plynu.

Jestlize se rozsviti Cervena LED a tikani se zméni na nepretrzity zvuk jesté pred rozpoznanim
pfesného mista Uniku plynu, je nutno provést vynulovani pfistroje ROTEST Electronic 4 tak, aby
nova koncentrace plynu predstavovala vychozi nulovou hladinu. Za tim ucelem snizte frekvenci
tikavého zvukového signalu oto¢enim palcem ovliadaného kolecka proti sméru hodinovych ru¢ek
a prestavte pfistroj ROTEST Electronic 4 tak, aby nova koncentrace plynu pfedstavovala
vychozi nulovou hladinu. Postupné premistujte hrot pfistroje ROTEST Electronic 4 smérem k
mistim s vy$$imi koncentracemi plynu (které budou rozpoznatelné podle zvysené frekvence
tikavého zvukového signalu a rozsvicenych Zlutych a ¢ervenych LED), dokud nebude nalezeno
misto uniku.

Doporucéeni:

Jestlize se pocatecni frekvence tikavého zvukového signalu nenastavi na dvousekundovy inter-
val, pfistroj ROTEST Electronic 4 vypnéte a opét zapnéte, aby ziskal dodatec¢nou dobu pro nové
nastaveni.

Vychozi nastaveni pfistroje ROTEST Electronic 4 Ize kdykoli obnovit jeho vypnutim a opéto-
vnym zapnutim.

PFistroj ROTEST Electronic 4 rozpoznava metan a vétsinu dalSich plynnych ,uhlovodikd“ az po
nizké hodnoty koncentrace v ppm.

Tekutiny k oznac¢ovani netésnosti mohou zplisobovat (do¢asny) chybny nalez. Nejprve
vzdy pouzijte pfistroj ROTEST Electronic 4!

PFistroj ROTEST Electronic 4 je uréen k pouzivani v chranénych oblastech nebo ve vnitfnich
prostorech, jelikoz silny privan muaze (pfechodné) zplsobovat chybné nalezy.

Zabrarnte moznosti kontaminace vodou a necistotami a nenechavejte ¢idlo pfichazet do styku s
reaktivnimi chemikaliemi atd.

4 Péce a udrzba
Vné&jsi povrch pouzdra je mozno Cistit pomoci neabrazivniho Cisticiho prostfedku. Po ocisténi

nechavejte pfistroj oschnout na suchém, teplém misté. Za zadnych okolnosti nepouzivejte
rozpoustédla nebo pfipravky na bazi uhlovodiku.

5 Zakaznické sluzb

K dispozici je sit servisnich stfedisek spolec¢nosti ROTHENBERGER, ktera vam poskytnou
potfebnou pomoc a jejichz prostfednictvim jsou rovnéz dodavany nahradni dily a zajisStovany
servisni zasahy (viz seznam v katalogu nebo na webovych strankach). PrisluSenstvi a nahradni
dily mGzete objednavat prostifednictvim svého specializovaného prodejce nebo RO SERVICE+
online sluzeb: 7 + 49 (0) 61 95/ 800 8200 = + 49 (0) 61 95/ 800 7491

P4 service@rothenberger.com - www.rothenberger.com
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6 Likvidace

Casti tohoto zafizeni pfedstavuiji zhodnotitelny material a mohou byt predany k recyklaci. K
tomuto Gcelu jsou k dispozici schvalené a certifikované recyklacni zavody. K tomu, aby jste
mohli provést ekologicky pfijatelnou likvidaci ¢asti, které nelze zhodnotit (napf. elektronicky
Srot), je nutné provést konzultaci s Vasim Gfadem, ktery je kompetentni pro likvidaci odpadu.

E Elektronaradi a akumulatory/baterie nevyhazujte do domovniho odpadu!

Pouze pro zemé EU: Podle evropské smérnice 2012/19/EU o odpadnich elektrickych

a elektronickych zafizenich a jejiho provedeni ve vnitrostatnim pravu se musi jiz nepouzitelné
elektrické naradi a podle evropské smérnice 2006/66/ES vadné nebo opotfebované akumulato-
ry/baterie shromazdovat oddélené a odevzdat k ekologické recyklaci.

\(ROTHENBERGER

CESKY 37



Icindekiler SEV L]
1 Usuliine uygun KUIanIm ...t s s 39
2 TEKNIK VETIIEr ...ttt 39
3 UnNitenin fONKSIYONU.....c.ccuiererecceeeereresecss s assse e e s s s ssass e s s s s ssssese s s s sesssnssee s s ssassnsnen 39

3.1 KaGaK teSPIt ISIEMI ... e 39
4 L= 2= L0 TR o T 40
5 MUStEri RiZMEtIEri......coiieee e 40
6 ALIKIAE IGIN oottt et s s s e e s e e e as e s s s s e e s e ses s st s s e ansnsnssenersanne 40

38

\ROTHENBERGER

Dokiimantasyonda kullanilan isaretler

Dikkat!
Esyaya ve cevreye zarar verebilecek durumlara kargi ikaz.
Belli davraniglar igin ¢cagri

ﬁ Tehlike!
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1 Usuline uyoun kullonm |
ROTEST Electronic 4 iki adet AA pille galigir. Pillerin dogru yerlestirildiginden emin olun. Tu-
kenmis pilleri lttfen yerel dizenlemeler dogrultusunda bertaraf edin.

ROTEST Electronic 4 ile operator kii¢lik, yanici gaz kacaklarini tespit edebilir. Gaz kons-
antrasyonu odlcilmez.

ROTEST Electronic 4'U kigisel glivenlik monitori olarak kullanmayin.

ROTEST Electronic 4'U kullanirken 6zellikle gaz algilandiginda dikkatli olun. Siipheniz varsa
kontrol edilecek odayi havalandirmak igin kapi ve pencereleri agin. Kimsenin risk altinda
olmadigindan emin olun ve acil servis ile iletisime gegin.

2 Teknik veriler

Glg beslemesi ................ 2 x AA-Alkali pil
[ST=10 1o ] S Yari iletken
Hassasiyet........c.cccocneene < 50 ppm metan

Gostergeler

..................... Akustik: Degisken cevrim hizi

Optik: Yanip sénen ¢ok renkli LED'ler

20 saniye

<1 saniye

.. kesintisiz

tipik kullanimda 12 saat

Enstriman uzunlugu = 180 mm, sonda uzunlugu = 430 mm

AGITIK e yakl. 250 g

isletim araligi: .................. 0 - 40°C, 10% ila 90% bagil nem, yogusmasiz
Tespit edilen gazlar:

Aseton Hidrojen Benzin: Endiistriyel ¢oziicii:

Alkol Metan Kerosen Vernik

Amonyak Neft Benzin Seyreltici

Benzen Dogal gaz

Butan Propan

Etilen Toluen

3 Unitenin fonksiyonu

3.1 Kacak tespit islemi

Isinma:

ROTEST Electronic 4'i temiz havada agin (A¢/Kapat tusunu Opasili tutun). Olgiim ucundaki
LED kisa streli yanar. Ust (kirmizi) LED yanar ve tiklama hizi saniyede bir defadir.

Akabinde 1sinmayi gostermek igin LED'ler yaklasik 20 saniye boyunca yanar.

Isinma agsamasi sona erdiginde alt (yesil) LED yanar ve ROTEST Electronic 4 tiklama hizi 2 sa-
niyede bir defaya duger.

Normal ¢caligma:

Pil durumunu gosteren yesil LED, piller ROTEST Electronic 4'l galistirmak igin yeterli oldugunda
surekli olarak yanar. Yesil LED yanip séndiginde ROTEST Electronic 4'teki piller degistiriime-

lidir.

Temiz havada cihaz her iki saniyede bir tiklar.

Gaz tespit edildiginde tiklama hizi artar ve yesil LED'ler yanar.

Daha yiiksek gaz seviyelerinde kirmizi LED'ler yanar ve tiklama hizi neredeyse siirekli olarak
ses cikaracak sekilde artar. Tiklama hizini azaltmak ve ROTEST Electronic 4'l yeni gaz kons-
antrasyonlarini gésterecek sekilde sifilamak igin ayar digmesini saat yonunin tersi ydnde
cevirin. Kagak bulunana kadar ROTEST Elektronic 4 ucunu daha yiiksek gaz konsantrasyon-
larina getirin (bu, artan tiklama hizi ile sari ve kirmizi LED'lerin yanmasiyla belirtilir).
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Olgiim ucundaki LED, 1gik/sessiz tusuna @ basarak etkinlestirilir. LED'i kapatmak igin tusa
yeniden basin.

Tiklama sesini kapatmak igin i1sik/sessiz tusunu @ basili tutun. Tiklama sesini tekrar agmak igin
sessiz tusuna yeniden basin ve basili tutun.

Bir gaz kagagi nasil tespit edilir:

Temiz havada 1sinma asamasinin sona ermesinden sonra ROTEST Elektronic 4'in ucunu
supheli gaz kacagi yoninde hareket ettirin. Artan gaz konsantrasyonuyla birlikte tiklama hizi ve
yanip sénen LED artar ve gaz kagagina yonlendirir.

Gaz kagagini tespit etmeden 6nce kirmizi LED yanarsa ve TIKLAMA sabitse ROTEST Elektro-
nic 4'l bu gaz konsantrasyonunu gdosterecek sekilde sifirlamaniz gerekir. Tiklama hizini azalt-
mak ve ROTEST Electronic 4' yeni gaz konsantrasyonlarini gdsterecek sekilde sifirlamak igin
ayar digmesini saat yonunin tersi yonde gevirin. Kagak bulunana kadar ROTEST Elektronic 4
ucunu daha yuksek gaz konsantrasyonlarina getirin (bu, artan tiklama hizi ile sari ve kirmizi
LED'lerin yanmasiyla belirtilir).

Oneriler:

ik tiklama hizi her iki saniyede bir tik seklinde ayarlanmiyorsa yeniden ayarlama igin ek siire
saglamak amaciyla ROTEST Elektronic 4'U kapatip tekrar agin.

ROTEST Electronic 4, herhangi bir zamanda kapatilip tekrar agilarak sifirlanabilir.

ROTEST Electronic 4, metan ve diger birgok "HC" gazini distk ppm degerlerine kadar tespit
eder.

Kagak gosterge sivilar ekranda (gegici olarak) yanlis degerler gdsterilmesine neden ola-
bilir. Once ROTEST Electronic 4'ii kullanin!

Guglu hava akimlari (gegici olarak) yanhs gostergelere neden olabileceginden ROTEST Electro-
nic 4 korumali alanlarda veya kapali alanlarda kullaniimak UGzere tasarlanmistir.

Su veya kir ile kontaminasyonu 6nleyin ve reaktif kimyasallarin vb. sensérle temas etmesine izin
vermeyin.

4 Bakim ve onarim

Dis govde, asindirici olmayan bir temizlik maddesiyle temizlenebilir. Temizledikten sonra cihazi
kuru ve sicak bir yerde kurumaya birakin. Hicbir kosulda ¢6zicl veya hidrokarbon bazh drinler
kullaniimamalidir.

5 Musteri hizmetleri

ROTHENBERGER servis merkezleri size yardimci olabilir (katalogdaki listelere veya web
sitemize bakin) ve yedek pargalar ve servis hizmeti de bu servis merkezlerinde mevcuttur. Ak-
sesuarlarinizi veya yedek pargalarinizi uzman satis temsilcinizden veya RO SERVICE+ online:
7 + 49 (0) 61 95/ 800 8200 = + 49 (0) 61 95/ 800 7491 (X service@rothenberger.com -
www.rothenberger.com

6  Atklarigin

Makine terkibinde, atik dederlendirme yerlerine teslim edebileceginiz dederli maddeler
bulunmaktadir. Bulundugunuz yerde de yetkili atik degerlendirme isletmeleri olabilir. Yeniden
degerlendirilemeyecek atiklarin (6rn. elektronik ¢op) gevre temizligine uygun sekilde
toplanmasiyla ilgili sorularinizi yerel atik toplama dairesine ydneltebilirsiniz.

E Elektrikli el aletlerini ve akuleri/bataryalari evsel ¢oplerin igine atmayin!

Sadece AB iilkeleri igin: Atik elektrikli ve elektronik cihazlara iligkin 2012/19/EU sayili Avrupa
yonetmeligi ve ulusal hukuktaki uygulamasi uyarinca, kullanim dmrini tamamlamis elektrikli el
aletleri ve 2006/66/EC sayili Avrupa yonetmeligi uyarinca arizah veya kullanim émrini tamam-
lamis akuler/piller ayri ayri toplanmali ve gevre kurallarina uygun sekilde imha edilmek Gzere bir
geri ddonusim merkezine gonderilmelidir.
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1 Rendeltetésszerii hasznalat

A ROTEST Electronic 4 két AA elemmel miikodik. Ugyeljen az elemek helyes behelyezésére. A
hasznalt elemeket a helyi rendelkezéseknek megfelel6en selejtezze le.

A ROTEST Electronic 4 segitségével a kezel6 mar a kis mértékd, gyulékony gazszivargasokat is
képes lokalizalni. A ROTEST Electronic 4 a gazkoncentraciét nem méri.

Ne hasznalja a ROTEST Electronic 4-et személyi biztonsagi megfigyelésre.

Legyen kulénésen elévigyazatos a ROTEST Electronic 4 hasznalatakor, kiléndsen ak-kor, ha
gazt észlel. Ha kétely mertil fel, nyissa ki az ajtokat, ablakokat, hogy kiszell6ztesse a vi-
zsgalandé helyiséget. Gy6z6djon meg arrél, hogy senki nincs veszélyben, és for-duljon a vész-
helyzeti szolgalathoz.

2 Muaszaki adatok

Tapellatas.......ccoooeeiiiieiieees 2 x AA alkali elem
ErzéKeld .........ooovveveeeeeeeieernenen, félvezetd
ErzéKenység .......ccccoovvveveruenen. < 50 ppm metan

Indikatorok Akusztikus: Valtozo ttemijel
Optikai: Villogd, tobbféle szinli LED-ek
Bemelegités .........ccceoiiniiiiiens 20 masodperc
Valaszid®.......cccoevveeiiiiiiieees <1 masodperc
Mérésirata ........ccoooviieiiiiiinens folyamatos
Az akkumulator élettartama ...... 12 6ra jellemzé hasznalat esetén
Méretek .......oooviiiiniiiiii, miszer = 180 mm hosszu, szonda = 430 mm hosszu
SUIY e kb. 250 g
Mikodési tartomany:................. 0-40 °C, 10% - 90% relativ paratartalom, kicsadodas nélkdl
Eszlelt gazok:
Aceton Hidrogén Benzin:  Ipari olddszerek:
Alkohol Metéan Kerozin Lakk
Ammoénia Nafta Benzin Higitoszer
Benzol Foldgaz
Butan Propan
Etilén Toluol

3 Az egység miikodése

3.1 Szivargaskeres6 iizemmod

Bemelegités:

Kapcsolja be a ROTEST Electronic 4-et a friss levegén (tartsa nyomva a fékapcsol6 G)gombot).
A mérdéesucson 1évé LED rovid idére kigyullad. A felsé (piros) LED kigyullad, a ketyegés gyako-
risaga masodpercenként egy.

Ezutan a LED-ek korilbelll 20 masodpercre kigyulladnak a bemelegités jelzésére.

Ha befejez6détt a bemelegitési fazis, az also (z6ld) LED kigyullad, és a ROTEST Electronic 4
ketyegési gyakorisaga 2 masodpercenként egy lesz.

Normal lizemméd:

Az akkumulator allapotat jelzé zold LED tovabbra is vilagit, ha az elemek elegendéek a RO-
TEST Electronic 4 mikddéséhez. Ha a z6ld LED villog, ki kell cserélni a ROTEST Electronic 4
elemeit.

Friss levegén a készulék két masodpercenként ketyeg.

Gaz észlelésekor ndvekszik a ketyeség sirlisége és a sarga LED-ek kigyulladnak.

A piros LED-ek magasabb gazszintnél vilagitanak, a ketyegési slriiség szinte a folyamatossagig
ndvekszik. Forgassa a csillagkereket az 6ramutaté jarasaval ellentétes iranyba a ketyegési
slriiség csokkentésére, és allitsa vissza a ROTEST Electronic 4-et az Uj gazkoncentraciora.
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Vigye a ROTEST Electronic 4 mérécsucsat magasabb gazkoncentracidkra (ezt a
megndvekedett ketyegési siirliség, valamint a sarga és piros LED-ek vilagitasa jelzi), hogy meg-
talalja a szivargast.

A méréesucson talalhaté LED a vilagitas/némitas gomb megnyomasaval @ aktivalodik. A LED
kikapcsolasahoz nyomja meg Ujra a gombot.

A ketyeg6 hang elnémitasahoz nyomja meg és tartsa nyomva a vilagitas-/némitaskapcsolé
gombot. A ketyeg® hang ujbdli bekapcsolasahoz Ujra nyomja meg és tartsa nyomva a
némitas gombot.

A gazszivargas meghatarozasa:

A friss levegén torténd bemelegités befejezése utan mozgassa a ROTEST Electronic 4 mé-
réhegyét a feltételezett gazszivargas iranyaba. A ketyegési siirliség és a LED villogasa a
névekvé gazkoncentracioval egyutt ndvekszik és a gazszivargashoz vezet.

Ha a piros LED kigyullad és a KETYEGES mar akkor folyamatos, miel6tt észleli a gazszivargast,
vissza kell allitania a ROTEST Electronic 4-et erre a gazkoncentraciéra. Forgassa ehhez a csil-
lagkereket az 6ramutaté jarasaval ellentétes iranyba a ketyegési slrliség csokkentésére, és al-
litsa vissza a ROTEST Electronic 4-et az Uj gazkoncentraciora. Vigye a ROTEST Electronic 4
mérécsucsat magasabb gazkoncentraciokra (ezt a megnovekedett ketyegési siirliség, valamint
a sarga és piros LED-ek vilagitasa jelzi), hogy megtalalja a szivargast.

Tippek:

Ha a kezdeti ketyegési sliriség nem all be két masodpercenkénti ketyegéssé, kapcsolja ki, majd
Ujra be a ROTEST Electronic 4-et, hogy tovabbi id6 maradjon az Uj beallitasra.

A ROTEST Electronic 4 ki- és visszakapcsolassal barmikor alaphelyzetbe allithato.

A ROTEST Electronic 4 érzékeli az alacsony értékli metant és a legtdbb mas HC gazt.

A szivargasjelzo6 folyadékok (ideiglenesen) hibas kijelzést okozhatnak. Hasznalja el6szor
a ROTEST Electronic 4-et!

A ROTEST Electronic 4 védett terlileteken vagy beltéri hasznalatra szolgal, mivel az erés léghu-
zat (ideiglenesen) hibas jelzést okozhat.

Kertlje a viz vagy a szennyez6dés okozta kontaminaciét és ne engedje, hogy reakciéképes
vegyszerek stb. érintkezzenek az érzékelével.

4 Apolas és karbantartas

A kulsé haz nem tisztithatd surol6 hatasu tisztitdszerrel. Tisztitas utan hagyja a késziléket
szaraz, meleg helyen szaradni. Ne hasznaljon oldészereket vagy szénhidrogén alapu terméke-
ket.

5 Ugyfélszolgalat

A ROTHENBERGER szervizhelyek a felhasznal6 tamogatasat (lasd katalégus vagy online ada-
tok), a csere alkatrészek és szerviz lehetéség rendelkezésre allasat biztositjak. Rendelje tarto-
zékait és alkatrészeit szakkeresked6jétdl vagy online a RO SERVICE + webhelyen keresztul:

+ 49 (0) 61 95/ 800 8200 T + 49 (0) 61 95/ 800 7491

P4 service@rothenberger.com - www.rothenberger.com
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6 Artalmatlanitas

A készilék egyes részei hasznosithaté anyagbdl vannak, igy Ujrahasznosithatok. E célra
jovahagyott és tanusitott ujrahasznosité Uzemek allnak rendelkezésre. A nem hasznosithato
anyagok (pl. elektronikai hulladék) kérnyezetkimélé artalmatlanitasaval kapcsolatban
érdekl6djon a terlletileg illetékes hulladékkezelé hatosagnal.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszamokat és az akkumulatorokat/elemeket a haz-
tartasi szemétbe!

Csak EU orszagoknak szdl: Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairdl sz6l6
2012/19/EU europai iranyelvnek és a nemzeti jogba valé atultetésének megfeleléen a mar nem
hasznalhaté elektromos kéziszerszamokat és a 2006/66/EK eurdpai iranyelvnek megfeleléen a
mar nem hasznalhaté akkumulatorokat/ elemeket kiilén 6ssze kell gyljteni és a kdrnye-
zetvédelmi szempontoknak megfelel6en kell ujrafelhasznalasra leadni.

a“ \ROTHENBERGER MAGYAR
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Identificatoarele din acest document

ﬁ Pericol!
Acest simbol avertizeaza impotriva posibilelor vatamari de persoane.
Atentie!

® Acest simbol avertizeaza impotriva posibilelor prejudicii materiale sau poluari ale mediului.

=  Solicitare a unor actiuni
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1 Utilizarea conforma cu destinatia

ROTEST Electronic 4 este exploatat cu doua baterii AA. Aveti in vedere asezarea corecta a ba-
teriilor. Va rugam sa eliminati ca deseu bateriile uzate conform dispozitjilor locale.

Cu ROTEST Electronic 4, operatorul poate localiza mici scurgeri de gaze inflamabile. Nu
masoara concentratia de gaz.

Nu folositi ROTEST Electronic 4 ca monitor de siguranta personala.

Fiti deosebit de atent la utilizarea ROTEST Electronic 4, mai ales dacé s-a detectat gaz. In caz
de indoiala, deschideti usile si ferestrele pentru a ventila incaperile de verificat. Asi-gurati-va ca
nicio persoana nu se afla in pericol si contactati serviciul de urgenta.

2 Date tehnice

Alimentarea electrica.................... 2 x baterii alcaline AA
ST=T g V4o ) S Semiconductor
Sensibilitate .........ccocceveiiieenne. < 50 ppm metanol
Indicatoare ........ccccoeveviiiiieieiiines acustic: Rate variabile de tact
Optic: LED-uri intermitente in mai multe culori

20 secunde

<1 secunda

in mod continuu

12 secunde Tn cazul utilizarii ca varianta standard
Instrument = 180mm lungime, sonda = 430 mm lungime

aprox. 250g
Domeniul de lucru: .......cccceeeeeenn. 0 -40°C, 10% bis 90% RH, fara condensare
Gaze detectate:
Acetona Hidrogen Benzina: Solventi industriali :
Alcool Metanol Kerosen  Vopsea
Amoniac Petrol Benzina Diluant
Benzen Gaz natural
Butan Propan
Etilen Toluen

3.1 Regimul de cautare a scurgerilor

incalzirea:

Conectati ROTEST Electronic 4 la aer proaspat ({ineti apasata tasta Pornit/Oprit ®). LED-ul de
la varful cutitului se aprinde scurt. LED-ul superior (rosu) se aprinde si ratat de impuls se o data
pe secunda.

LED-urile se aprind apoi aproximativ 20 secunde pentru a afisa incalzirea.

Daca faza de incalzire s-a incheiat, LED-ul inferior (verde) se aprinde, iar rata de impuls RO-
TEST Electronic 4 este afigata o data la 2 secunde.

Functionarea normala:

LED-ul verde pentru starea acumulatorului continua sa se aprinda cand acumulatoarele sunt su-
ficiente pentru functionarea ROTEST Electronic 4. Daca LED-ul verde se aprinde intermitent,
bateriile din ROTEST Electronic 4 trebuie inlocuite.

Aparatul se aprinde in impulsuri la fiecare doua secunde in aer proaspat.
Daca s-a detectat gaz, rata de impuls creste si LED-urile galbene se aprind.

\ROTHENBERGER ROMANIAN



LED-urile rosii se aprind la niveluri mai ridicate de gaz si rata de impuls creste pentru a emite
semnal sonor aproape continuu. Rotiti roata rotativa in sens antiorar pentru a reduce rata de im-
puls si resetati ROTEST Electronic 4 la noile concentratii de gaz. Miscati varful ROTEST
Electronic 4 in concentratii mai mari de gaz (acest lucru este indicat de rata crescuta de impuls
si de aprinderea LED-urilor galbene si rosii) pana la constatarea scurgerii.

LED-ul de pe varful de masurare este activat prin apasarea tastei lumina / mut @, Pentru a opri
LED-ul, apasati din nou tasta.

Pentru a conecta pe mut sunetul de impuls, apasati si mentineti apasata tasta lumina / mut @,
pentru a reconecta sunetul de impuls, apasati si mentineti din nou tasta mut.

Astfel se determina o scurgere de gaz:

Dupa ce faza de incalzire s-a incheiat in aerul proaspat, miscati varful ROTEST Electronic 4 in
directia scurgerilor de gaz suspectate. Rata de impuls si LED-ul cu aprindere intermitenta cresc
odata cu cresterea concentratiei de gaz si duc la scurgeri de gaz.

Daca LED-ul rosu se aprinde si IMPULSUL este constant inainte de detectarea scurgerii de gaz,
trebuie sa resetati ROTEST Electronic 4 la aceasta concentratie de gaz. In acest sens, rotiti
roata rotativa in sens antiorar pentru a reduce rata de impuls si resetati ROTEST Electronic 4 la
noile concentratii de gaz. Miscati varful ROTEST Electronic 4 in concentratii mai mari de gaz
(acest lucru este indicat de rata crescuta de impuls si de aprinderea LED-urilor galbene si rosii)
pana la constatarea scurgerii.

Sfaturi:

Daca rata de impuls initiala nu se seteaza la un impuls la fiecare doua secunde, opriti si reporniti
ROTEST Electronic 4 pentru a obtine timp suplimentar pentru noua setare.

ROTEST Electronic 4 poate fi resetat in orice moment prin deconectarea si reconectarea aces-
tuia.

ROTEST Electronic 4 detecteaza metanol si majoritatea altor gaze ,HC” pana la valori ppm mici.
Lichidele de detectare a scurgerilor pot provoca o afisare (temporar) incorecta. Utilizati
mai intdi ROTEST Electronic 4!

ROTEST Electronic 4 este destinat utilizarii in zone protejate sau in spatji interioare, deoarece
curentul de aer puternic poate provoca (provizoriu) afisari incorecte.

Evitati contaminarea cu apa sau murdaria si nu permiteti contactul substantelor chimice cu
reactie etc. cu senzorul.

4 Ingrijire si intretinere

Carcasa exterioara poate fi curatata cu un detergent care nu abraziv. Dupa curatare, per-miteti
uscarea aparatului intr-un loc uscat si cald. In niciun caz nu folositi solventi sau produse pe baza
de hidrocarbura.

5 Serviciul pentru clienti

Amplasamentele serviciului pentru clienti ROTHENBERGER va stau la dispozitie pentru a va
ajuta (consultati lista din catalog sau online), si piesele de schimb si serviciul pentru clienti sunt
puse la dispozitie de aceleasi amplasamente. Comandati accesoriile dumneavoastra si piesele
de schimb la reprezentantul dumneavoastra comercial sau la centrul nostru RO SERVICE+ on-
line: % + 49 (0) 61 95/ 800 8200 = + 49 (0) 61 95/ 800 7491 [ service@rothenberger.com -
www.rothenberger.com

\(ROTHENBERGER
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6 Eliminarea ca deseu

Piesele aparatului sunt materiale valoroase si pot fi depuse la centrele de revalorificare. In acest
scop, aveti la dispozitie centre avizate si certificate de valorificare. Pentru eliminarea ecologica a
pieselor nevalorificabile (de ex. deseuri electronice) rugam solicitati relatii la autoritatea dum-
neavoastra de competenta respectiva.

K Nu aruncati sculele electrice si acumulatorii/ bateriile in gunoiul menajer!

Numai pentru tarile UE: Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind deseurile de echi-
pamente electrice si electronice si transpunerea acesteia in legislatia nationald, sculele electrice
scoase din uz si, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile defecti/defecte
sau uzati/uzate trebuie colectati/colectate separat si predati/predate la un centru de reciclare
ecologica.

\ROTHENBERGER
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1 Xpnon cUPUEWVA UE TOUG KAVOVIOHOU

To ROTEST Electronic 4 Asiroupyei pe d0o pmratapieg AA. MNpooéxeTe va Exouv ei0axBei cwaTd
ol ytratapieg. H TeAIKA 100N TwV XPNOIYOTIOINKEVWY PTTATAPIWY TIPETTEI OTTWODATIOTE Va
yiveTal oUP@WVa PE Toug ITXUOVTEG TOTTIKOUG KAVOVIGUOUG.

Me To ROTEST Electronic 4, o X€IpIGTAG UTTOPEI va eVTOTTIOEl PIKPEG DIAPPOEG KAUCIHWY aEPiV.
H ouokeur) dev HETPA TN CUYKEVTPWON TWV AEPIWV.

Mn xpnoipotroigite To ROTEST Electronic 4 wg TTpoCWTTIKA CUCKEUN ETTITAPNONG TNG
AoPAAEING.

Mpoaéxete 1BIaiTeEPa TV XpnaoipoTroleite To ROTEST Electronic 4, 1diaimépwg éTav avixveleTal
aéplo. Av £xete ap@IBoAieg, avoigte TTOPTEG Kal TTApABupa yia va agPIcETE TOV XWPO TTOU
TTPOKeITal va eAeyxOei. BeBaiwbeite 611 dev KivOuveUel Kavéva AToUo Kal atreubuvBeite oTnv
uTTNPECia €KTOKTNG avAaykng.

2 Texvika Sedopéva

TpPo@podoaGia PEUHATOG. .......ccueeenee 2 aAkaAikég pmraTapieg AA
AIGONTAPOG. ..o Huiaywyou
Euvaigbnoia.... < 50 ppm yia pebavio
EVOEIEEIG . ..ueiiiiiiieieiee e HxnmiknA: MeTaBAnTr trepiodog
O1mikn: AvaAduTrouceg LED TTOANGTTAWVY XpwpdaTwY
APXIKA BEPUAVOTN...cceiaiiiiiieine 20 deutepOAeTTTa
XPOVOG QVTIOPOONG .. <1 SeuTePOAETITO
PUuBu&G PETPNONG . Juvexng
Aldpkela WG TWV PTTATAPIWY ..... 12 WPEG PE TUTTIKA XProNn
AIAOTAGEIG ... Opyavo= 180 mm pnkog, oTéAexog avixveuang= 430 mm
prikog
BAPOG ... Mep. 250 g

EUpog ouvBnkwv Asitoupyiag:...... 0-40 °C, 10% £wg 90% OXETIKA Uypaacia, Yn CUPTTUKVOUUEVN
Avixveudpueva aépia:

AKETOVN Y&poydvo Bevdivn: Biopnxavikoi S1aAUTEG:
AAKOOAN MeBavio Knpodivn Bepviki

Appwvia Na@ba Bevdivn APAIWTIKA XPWHATWY
Bev{oAio ®duoikoé aépio

Boutavio Mpotravio

AIBUAévio ToAoudAio

3 AgiToupyia T ovada
3.1 H AsiToupyia avalitnong diappowv

ApXIkn Béppavon:

Evepyotroiote To ROTEST Electronic 4 otov kaBapd aépa (KpatAaTe TTATNPEVO TO TTARKTPO
EVEPYOTTOINONG/ ATTEVEPYOTTOINONG O). H LED oTnv kepahn pérpnong avaBoaoBrvel yia Aiyo. H
Tavw (kO6kkivn) LED avaBoofrvel kai o puBudg Axou "TiK" gival pia @opd ava deutepOAETTTO.
O1 LED 167¢ avapoofrivouv yia Trepitrou 20 deUTEPOAETTTA, YIa va UTTOdEIEouV OTI YivETal APXIKN
Bépuavaon.

‘Otav oAokAnpwBEei N aaon apxIkAg BEpuavang, avapel n Katw (Trpaacivn) LED kai o puBudg Tik
o1o ROTEST Electronic 4 cival pia @opd kG0 2 deutepOAeTTTA.

KavovikR AsiToupyia:

H rpdoivn LED yia Tnv KaTtdoTaon TnG YTTaTapiag TTApAPEVEl avappévn 000 Ol UTTaTapiEG eival
€TTaPKeig yia Tn Asitoupyia Tou ROTEST Electronic 4. Otav avaoofrvel n mpdaoivn LED, mTpérel
va avTikataoTaBoulv ol ptratapieg Tou ROTEST Electronic 4.

>1ov KaBapd aépa, n cUoKEUR TTaPAyEl Evav X0 TIK KABE dU0 deuTePOAETTTA.

\ROTHENBERGER

50 EAAHNIKA



Av avixveuTei aépio, o puBuog TIK augavetal kar avaoaBrivouv ol kiTpiveg LED.

Y& uwnAdTepa emimeda agpiou avapBoofrvouv ol kékkiveg LED kal o puBudg Tou fAxou TIK
augaveTal WOTE va aKoUYETal £vag oXedOV OUVEXAG NXOG. MNepIoTpEWTe TOV TPOYXIoKO pUBUIONG
apIOTEPOOTPOPA YIA VA UEIWTETE TOV PUBUO TOU AXOU TIK KAl TTPAYHATOTIOINCTE ETTAVAPOPd TOU
ROTEST Electronic 4 oTig véeg OCUYKEVTPWOEIG agpiou. MeTakivioTe TNV kepaAry Tou ROTEST
Electronic 4 o€ uynAOTEPEG CUYKEVTPWOEIG agPiou (AUTO UTTOBEIKVUETAI OTTO TOV augnuévo
puBuG fAXOU TIK Kal To avaBoaBRoIYo TwV KiTpIVwV Kal KOKKIVwY LED), éwg 6Tou Bpebei n
dlappon.

H LED oTnv Ke@aAf HETPNONG EVEPYOTTOIEITAI ME TTATNHA TOU TTARKTPOU QwTIgHOU/ oiyaong .
lNa Tnv amrevepyotroinon NG LED trathoTe TTAAI TO TTARKTPO.

MNa oiyaon Tou AXou TIK, KPATHAOTE TTATNUEVO TO TTARKTPO GwTIoHOU/ciyacng @ xai yia va
EVEPYOTTOINCETE TTAAI TOV AXO TIK, TTATACTE TTAAI TO TTARKTPO Giyaong Kal KpATAGTE TO TTATNHPEVO.
INa va Bpeite pia Siappon agpiou:

MeTtd Tnv oAokAfpwaon TNG eAong apxIkng Bépuavang oTov kabBapd aépa, JETAKIVATTE TNV
kepahf Tou oe ROTEST Electronic 4 otnv katelBuvon 61Tou UTTOTITEUEDTE OTI UTTAPXEI BIOPPON.
O pubuadg fyou TIK Kal avaBoofnaiparog Twv LED augaveral 600 augdveTal n ouykéVTpwon
agpiou kal auTég ol evoEitelg aag kaBodnyouv TTpog Tn diappor) agpiou.

Av n k6kkivn LED eival ataBepd avappévn Kai TO TIK €ival CUVEXOUEVO TTPIV AVIXVEUOETE TN
dlappon, TOTE TIPETTEl va TTpayuaToTroioeTe emavagopd Tou ROTEST Electronic 4 o€ autr T
OUYKEVTPWON agpiou. Na Tov OKOTTO auTdv, TTEPICTPEWTE TOV TPOXIOKO puBuIoNng
apIOTEPOOTPOPA YIA VA PEIWTETE TOV PUBUO TOU XOU TIK KAl TIPAYHATOTTOINCTE ETTAVAPOPd TOU
ROTEST Electronic 4 oTIg véEg CUYKEVTPWOEIG agpiou. MeTakivioTe TNV KepaAr) Tou ROTEST
Electronic 4 og uwnAOTEPEG CUYKEVTPWOEIG agPiou (AUTO UTTOBEIKVUETAI OTTO TOV augnuévo
pPUBUO6 AXOU TIK KAl TO avaBooBroIuo Twy KiTpIivwy Kal KOKKIVwY LED), éwg 6Tou Bpebdei n
diappon.

MpakTikég cUPBOUAEG:

Av 0 apxIKOG puBUAG Axou TIK dev pubpieTal o€ évav AXO TIK KABE dUO BEUTEPOAETTTA,
amevepyotroifote To ROTEST Electronic 4 kai evepyoTroinaTe TO TTAAI Y VO EXETE TIPOCOETO
XPOVO yia Tn véa pubpion.

H emravagopd Tou ROTEST Electronic 4 €ival e@iKTr) OTTOIG8MTTOTE OTIYUI PE ATTEVEPYOTTOINON
KaI ETTAVEVEPYOTTOINGN.

To ROTEST Electronic 4 avixvetel uebavio kai Ta Tepioadtepa aépia udpoyovavopdkwy "HC"
£WG XOUNAEG TIHEG ppm.

Ta uypd avixveuong Siappowv PTropei va TpokaAéoouv (Trpoowpivd) Aavlaouévn
€vdeign. Xpnoipotroieite mpwra To ROTEST Electronic 4!

To ROTEST Electronic 4 TrpoopileTai yia Xprion O€ TIPOCTATEUPEVEG TTEPIOXEG ) OE ETWTEPIKOUG
XWPOUG, TTEION €va I0XUPS peUpa aépa PTToPE (TTPOCWPIVA) va TTPoKaAéoel AavBaouéveg
eVOEIEEIg.

ATTo@eUyeTe TN HOAUVON pE veEPO ) aKABAPOieG KAl PNV aPAVETE va £pBouv dPaCTIKG XNUIKG KATT.
o€ ETTAQNA PE TOV aIoONnTAPA.

4 PpovTida Kal cuVTHPNO

To e§wTepIkd TrePiBAnua pTTopEi va kaBapifeTal ye éva KabapioTiké TTou 8ev xapddel. MeTd Tov
KaBapIoPS APAOTE TN CUCKEUN VA OTEYVWOEI O€ £va ENPO Kal (E0TO PEPOG. Z€ Kapia TTEPITITWON
UN XPNOIYOTTOINCETE SIGAUTIKA 1 TTPOIOVTA PE BAan udPOYyOVAVOPOKEG.

5 ESutrnpétnon meAatwv

E¢utrnpétnon meAatwv Ta onpeia oépPic ROTHENBERGER ¢ivai ot 8168€01) 0ag yia va aag
e€uttnpeTcouy (deite Tov KaTdAoyo i oTo IvTepveT) Kal avTaAAOKTIKG Kal G€pPIG eival diaBéaipa
atré Ta idia onpeia oépPig. MapayyeileTe Ta ageocoudp Kal Ta avTaAAAKTIKG 0ag aTTo TO
OuveEPYOZOUEVO EEEIBIKEUPEVO KATAOTNMA A HEOW TNG AVOIKTAG eTTiKoIvwviag yia RO SERVICE+
online: 7 + 49 (0) 61 95/ 800 8200 = + 49 (0) 61 95/ 800 7491 X service@rothenberger.com -
www.rothenberger.com
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6 AtToppIupaTiKn S1axEipio

Kdarroia Tepdyia TnG CUGKEUAG €ival agloTroinaiga UAIKG Kal uTTopoUv va TTepAcouy g€
avakUkAwaon. ' autév 10 OKOTTO UTTAPXOUV TTICTOTTOINMEVEG ETAIPEIEG AVOKUKAWONG PE EIBIK)
adeia. MNa pia owaoTh Kai @IAIKA TTPog To TePIBAAAoV didBeon amoBARTWY Twv PN agloTToINGINWY
UANIKWV (TT.X. NAEKTPOVIKWY OTTOPPINKAETWY) aTTeEUBUVBEiTE OTNV appodIa UTTNPETia aTTORAATWY.

E Mnv pixveTe Ta NAEKTPIKG EPYaAEia Kal TIG PTTATAPIEG OTA ATTOPPIMPATA TOU OTTITIOU oag!

—
Moévo yia xwpeg E.E.: ZUppwva pe Tnv Eupwtraiki odnyia 2012/19/EE oxeTIKA YE TIG TTANIEG
NAEKTPIKEG KAl NAEKTPOVIKEG OUOKEUEG Kal TN HETAPOPA TNG 0dnyiag auTrg o€ eBvIKG dikaio Ta
AxpnoTa NAekTPIKG epyaleia kal cUpewva Pe TNV Eupwraikh odnyia 2006/66/EK o1 xaAaouéveg
1| XPNOIUOTTOINUEVEG UTTATAPIEG TIPETTEI VA GUAAEéyovTal EEXWPIOTA, YO va avOKUKAWBOUV pe
TPOTIO PIAIKG TTPOG TO TTEPIBAAAOV.

\ROTHENBERGER
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1 NMpuMeHeHWe No Ha3HAYEeHU

Mutanne ROTEST Electronic 4 obecneunsaetcs AByms 6ataperikammn AA. Obpaiiats
BHVMMaHVe Ha npaBunbHoe pacnonoxeHune batapeek. icnonb3oBaHHble 6aTapenku
YTUNU3NPOBaTb COrMAacHO MECTHbIM NPeANUCaHnsm.

C nomouypto ROTEST Electronic 4 onepatop MoXeT nokanu3oBaTb Mefikue yTeYku roptoyero
rasa. YCTpPOMCTBO He n3MepsieT KOHLEeHTpauuio rasa.

He ncnonb3osate ROTEST Electronic 4 B kayecTBe NepCOHanbLHOrO yCTPONCTBA KOHTPOIS
6e3onacHocTy.

CobntogaTtb 0cobyto OCTOPOXKHOCTL Npu ncnonb3oaHn ROTEST Electronic 4, B oco6eHHOCTH,
npu obHapy»xeHun rasa. B cnyvyae COMHEHUI OTKPbITb ABEPU U OKHA, YTOObI MPOBETPUTL
nposepsiemoe nomelleHne. Y6eamTbCs, 4To ONacHOCTb ANS NoAe OTCyTCTBYET U CBA3ATLCH CO
cny601n HEOTNOXHON NOMOLLN.

2 TexHU4YEeCKue XxapakTepucTuku

SnekTponuTaHue............. 2 ankanuHoBble GaTapeiikn AA

JaTuMK oo NonynpoBOAHMUK

YyBCTBUTEMBHOCTD........... < 50 4y./MnH. meTaHa

MHOMKaTOPB ... 3BYKOBOW: NepemMeHHas TakToBas YactoTa
Bu3ayanbHblii: MyratoLLme LBeTHble CBETOANOAbI

HarpeB ......ccccoveiiniieenne 20 cekyHa

Bpewms peakuun . <1 ceKkyHAbI

CKopoCTb M3MepeHus...... NocTOsiHHasA
Cpok cryx6bl 6aTapeek.. 12 4acos Npu TUNWYHOM WUCMONb30BaHUM

Pa3Mepbl .......ccccveeevcineenns WHcTpymeHT = anvHa 180 MM, 3oHA = AnuHa 430 Mm

Macca....coooeeeiieeeeeee ok. 250 r

Pabounii guanasoH: ........ 0—40 °C, oTH. BnaxHocTb oT 10 % fo 90 %, 6e3 obpasoBaHusi
KOHOeHcaTa

O6GHapyxuBaeMble rasbi:

AueToH Bogopoa BeH3uH: [poMmblwneHHble pacTBOpUTENU:

Crvpt MeTaH KepocuH  Nak

Ammpnak Hadta BeHanH PasbaButenb

BeHson MpupogHbI ras

ByTtaH Mponax

OtuneH Tonyon

3.1 Pexum noucka yteukm

HarpeB:

Bkntounte ROTEST Electronic 4 Ha cBexxeM Bo3ayxe (yaepxvBaTb knasuwly Bkn./Bbikn. o
HaxxaToun). CBeToAnoA Ha N3MepUTENbHOM HAKOHEYHUKE KpaTKOBPEMEHHO 3aropuTcs. BepxHui
(kpacHbI) CBETOAMOA, 3aropaeTcsi C YacTOTOW OAMH pa3 B CEKyHAY.

CBeToauoAb! 3aropatoTcst NPUMepHo Ha 20 CeKyHZ, YTO CUTHaNU3MPYEeT O Harpese.

Korpa da3sbl HarpeBa 3aBeplLueHa, 3aropaeTcst HUXHUI (3eneHblil) CBETOAMOA, U Kaxable
2 cekyHapl Ha ROTEST Electronic 4 ogHokpaTHO cpabaTbiBaeT TUKaOLLMIA CUrHarn.

HopManbHbIi pexum:

Ecnu mowHoctn 6atapeek goctatouHo Ansa pabotel ROTEST Electronic 4, roput 3eneHkbIin
cBeToamof cTaTyca 6atapeek. MuraHune 3eneHoro cBeToamoaa ykasbiBaeT Ha Heo6xoaMMOCTb
3ameHuTb 6ataperikn B ROTEST Electronic 4.

Ha cexem BO3aOyxe yCTpOVICTBO TUKaEeT Kaxable OBe CeKyHAbl.
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Mpu obHapyxeHnn raza YacToTa TMKalOLLEro CurHana Bo3pacTaeT U 3aropatoTcs XenTble
CBETOAMOAbI.

[Mpun BbICOKOM coaepXXaHuu rasa, 3aroparoTcsi KpacHble CBETOAMOAbI, U YacTOTa TUKAKLWEro
CUrHana 3HauMTenbHO Bo3pacTaeT. YTobbl CHU3UTL YacTOTy TUKAIOLLEro curHana u copocuTb
HacTpoiikn ROTEST Electronic 4 0o HOBOW KOHLIEHTpaLumM ra3a, Heo6xoaAMMO NOBEPHYTH
KONecuKo NMpoTMB YacoBow cTpenku. CrneayeT nepemelyatb HakoHeyHnk ROTEST Electronic 4 B
HanpaBneHnn BbICOKOW KOHLIEHTpaLumW ra3a (0 KOTOpOW CUrHanvM3npyeT MoBbILLIEeHHas YyacToTa
TUKaloLLLero curHana v cpabatbiBaHWE XEeNnTbIX U KpacHbIX CBETOAMOAOB), Noka He byaeT
HaveHa yTeuka.

CBeToaMoa Ha U3MepUTENbHOM HaKOHEYHVKE aKTUBMPYETCSt HaxaTUeM KnaBuLLm
OCBeLLEHMS/BBIKIIOYEHUS 3BYKA () [ns BbIKMOYEHUs1 cBeTOAMOAA HEOHXOAMMO HaxaTb
KnaBuLLy elle pas.

YTt06b! BLIKIHOYNTL TUKAOLLMIA 3BYKOBOW CUTHAI, HY)KHO HEKOTOPOE BpeMSs yaepxuBaTb
KNaBULLY OCBeLLEeHUS/BbIKIOYEHMS 3BYKa '« HaxxaTon. YToBbl CHOBA BKITOYUTL TUKAIOLLNIA
3BYKOBOW CUrHar, crefyeT CHOBa HaxaTb M YAEPXNBATb KIaBULLY OCBELLEHUS/BLIKITIOYEHNS
3BYyKa.

Mpoueaypa obHapyXeHns yTeuku rasa:

[MNocne 3aBeplueHns HarpeBa Ha cBeXeM Bo3ayxe nepeHectn HakoHeyHuk ROTEST Electronic 4
B MECTO Mpeanoniaraemon yTeyku rasa. Yactorta TMkalLLero curHana u MuraHve cBeToamonoB
BO3pacTaloT Mo Mepe MOBbILIEHUS KOHLIEHTPaLuM ra3a, YTo NomMoraeT oKanu3oBaTh yTeuky.
Ecnu 3aropaeTcsi KpacHbili CBETOAMOA, N HENPEPbLIBHO cpabaTbiBaeT TMKAKOLWMIA CUrHanm, Ho
yTeuka rasa eLle He obHapyxeHa, Heobxoammo copocutb ROTEST Electronic 4 po TekyLuen
KOHLIeHTpauum rasa. [ins 3aToro NoBepHYTb KONMECUKO NPOTUB YACOBOW CTPENKM, YTOBbI CHU3UTL
4yacToTy TuKawoLero curHana u copocuts ROTEST Electronic 4 no HOBOW KOHLEHTpaLmMu rasa.
CnepyeT nepemellaTb HakoHeuHk ROTEST Electronic 4 B HanpaBneHWu BbICOKOM
KOHLIEHTpaLum ra3a (0 KOTOpPOW CUrHaNM3MpyeT NOBbILLIEHHAS YacToTa TUKAOLLEro curHana u
cpabaTtbiBaHNe XenTbIX M KpaCHbIX CBETOAMOAOB), NOKa He OyAeT HaaeHa yTeyka.

CoBeTbl:

Ecnu HeBO3MOXHO YCTaHOBUTL MCXOAHYIO YacTOTY TUKAIOLLEro curHana B ABe CeKyHAbl,
cnegyerT BbIKNOUNTb 1 cHoBa BkMNounTb ROTEST Electronic 4 u BbinonHWTe HacTponky elue
pas.

ROTEST Electronic 4 MoxHO B o601 MOMEHT cOPOCUTBL NMyTEM, BbIKIIOYMB U BKITHOYNB
obparHo.

ROTEST Electronic 4 pacno3HaeT MeTaH v Apyrne yrneBogopoaHblie rasbl B Manowu
KOHLeHTpauuu.

XuagkocTu-uHaAnKaTopbl YTEYKU MOTYT NPUMBOAUTL K (BPEMEHHOW) NTOXXHOW UHANKaLMWN.
CHavana ucnonb3oBatb ROTEST Electronic 4!

ROTEST Electronic 4 npegHasHayeH 4ns MCNonb30BaHUS B 3aLLMLLEHHbIX 30HaX U B
NMOMELLEHNM, TaK KaK CUMbHbIN BO3AYLLUHBIV MOTOK CTaTb NMPUYNHOW (BPEMEHHOW) NMOXHOM
VHAMKaLMK.

CnepyeT nsberatb nonagaHns BoAbl, P3N Y XMMUYECKUX PeareHToB Ha AaT4HuK.

4 Yxopn n TexHuyeckoe obcnyxxmsaHue

3anpeLLaeTcst YUCTUTb BHELLHWI Kopryc abpasuBHLIMU YACTALLMMU cpeacTBamMu. Mocne
OUUCTKU BbICYLUNTL YCTPOWCTBO B CYXOM U TEMNOM MecTe. Hu B koem criyyae He Ucrnonb3yiiTe
pacTBOPUTENSIMU UMW CPeACTBaMM Ha OCHOBE YrNeBOAOPOAOB.

5 O6CnyXUBaHUE KIIMEHTOB

CepsucHble ueHTpbl ROTHENBERGER npepoctaBnsiioT noMoLLpb KMeHTam (CM. CrINCOK B
kaTarnore unu B VIHTepHeTe), a Takke NpeanaratoT 3anacHble YacTu 1 o6enyxuBaHue.
3akasblBaliTe NPUHAANIEXHOCTM U 3anacHble YacTy Y PO3HUYHOIO TOProBOro NPeACcTaBUTeNs
unu no RO SERVICE+ online o6cnyxuBanus: 7 + 49 (0) 61 95/ 800 8200

== + 49 (0) 61 95/ 800 7491 X service@rothenberger.com - www.rothenberger.com
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YTunusaums

YacTu npmbopa ABns0TCS BTOPUYHBLIM ChipbEM U MOTYT ObiTb OTNPaBieHbl Ha MOBTOPHYIO Nepe-
paboTky. [ina aToro B Baluem pacnopsixeHnn MMeloTcst AOMyLEHHbIE N CepTUULIMPOBaHHbIE
YTUNU3ALNOHHBIE NPEANPUSATUS. [NA 3KOMOrMYHON yTUNM3aLunm YacTen, KoTopble He MoryT ObITb
nepepaboTaHbl (HaNnpUMep, 3NeKTPOHHbLIE YacTN) NPOKOHCYNMbTUPYNTECH, NoXanyincra, B Bawem
KOMNETEHTHOM BEOMCTBE MO YTUNU3aLmMn OTXOA0B.

He BbiGpackiBaiiTe 3NeKTPOMHCTPYMEHTbI U akKyMynsaTopHble 6aTapeun/6aTapeitku B
6biTOBOI Mycop!

Tonbko ans ctpaH EC: B cootBeTcTBUM C eBponevickon ampektuson 2012/19/EU 06
0TpaboTaHHbIX AMEKTPUYECKUNX N INEKTPOHHbIX Npubopax n ee npeobpasoBaHem B
HaLMOHanbHOe 3aKOHOAATENBbCTBO BhILLEALLVE U3 YNOTPebNeHns anekTPOMHCTPYMEHTbI U B
COOTBETCTBUU C eBponenckon anpektneon 2006/66/EC aedekTHble unm oTcnyxusLuMe CBON
CPOK akKyMmynsaTopHble 6atapeun/6aTapeiikv AOMmKHbI cObupaTbCs pasaenbHo U caaBaThCs Ha
9KOMOrMYECKN YNCTYIO peKyrnepaLm.
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ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestralle 7
D-65779 Kelkheim / Germany

Telefon +49 6195/ 800 - 0
Telefax +49 6195 / 800 - 3500

info@rothenberger.com

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

rothenberger.com
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