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FF44840

Dia-NBK HSP-Naturstein G1/2, D=40,NL=125
4004625448403

82075010

FF44840

ROTHENBERGER

G1/2", D=40mm, NL=125mm

High Speed Plus Naturstein

Dia-NBK HSP-Naturstein G1/2, D=40,NL=125
Dia-NBK HSP-Naturstein G1/2, D=40,NL=125

RODIA

Kernbohren
020300020001000300
Stuck

Rabattgruppe 3
ROTHENBERGER
Diamant-Bohrtechnik
Preisliste

1

Stuck

NL - Niederlande
Material ist kein Gefahrgut
ValuerangetypelD

Nein
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Nein
2024-01-01
2024-12-31
0,340 kg
0,340 kg
18,500 cm
4,000 cm
0,340 kg
4,000 cm

1

296,000 cm3

\_ROTH

High Speed Plus Naturstein

1

14

Kernsortiment
keine Hochstmenge
99

1

18,500 X 4,000 X 4,000 cm

@

18,500 cm
4,000 cm
4,000 cm

40 mm
5

Nein
Standard
Nein
Ja

Ja

Ja

Ja

Nein
Nein

Ja
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125 mm

125 mm

40 mm

40 mm
10X2X9 mm
Ja

Ja
40 -40 mm

Bohrkrone

+ Extrem schnittfreudige Segmente fir harte Materialien

+ Hohe Standzeiten trotz weichen Diamant-Segmenten

+ Bohrungen in Material-Kombinationen moglich (Fliese &
Betonflache)

+ Uberdrehter Bohrkronenkérper fiir exakten Rundlauf und daher
geringeren Verschleil3

+ Standard-Gewindeanschluss mit G1/2", passend auf allen
ROTHENBERGER Diamant-Bohrmaschinen

Die Diamant-Bohrkrone HIGH SPEED Plus Naturstein, mit G1/2 Zoll
Gewindeaufnahme ist fir Nassbohren geeignet. Mit einer
maximalen Nutzlange von 125 mm kann die Diamant-Bohrkrone
Bohrungen mit einem Durchmesser von 40 mm erzeugen. Extrem
schnittfreudige Bohrkrone mit langer Standzeit, aufgrund der hohen
Segmente mit hohem Diamantenanteil. Der Gberdrehte
Bohrkronenkorper reduziert den Verschleil3 der Bohrkrone.
Bohrungen am Rand oder an der Kante vom Material, ohne dieses
zu beschadigen, sind durch den Einsatz von Diamantringen maoglich.

Die Diamantbohrkrone ist, in Verbindung mit dem Bohrmotor
RODIADRILL 160 / 200 und der RODIADRILL Ceramic, ideal zum
Nassbohren in Natursteinen, Granit, Marmor, (doppelt) gebrannte
Ziegelsteine, Mauerwerk, (armierter) Beton, Glas oder Hohllochziegel
geeignet. Sie ist zum Erzeugen von Nassbohrungen bei Heizung-,
Sanitar- und Elektroinstallationen, Altbausanierungen, Fliesenlegen,
Treppen- und Geldndermontagen, Garten- und Landschaftsbau
sowie in der Kalte und Klimatechnik geeignet.

Die HIGH SPEED Plus Naturstein ist zum Erzeugen von
Nassbohrungen.

9 mm hohe Segmente mit sehr hohem Diamantanteil

Extrem schnittfreudig, sehr lange Standzeit in Granitfliesen
Gewindeaufnahme G 1/2"

Passend auf alle anderen ROTHENBERGER Antriebsmaschinen

Uberdrehter Bohrkronenkérper
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Marketing
Spiegelstrich 3 Subline Reduziert den Verschleil3
Lieferumfang High Speed Plus Naturstein, G1/2", D=40mm, NL=125mm
Medien
ff44860_highspeed_plus_naturstein_p01.tif
MamfilelD: 146374
Hauptbild
auptot Beschreibung:
FileType: tif

ff40150_rodiadrill_anw01.tif
MamfilelD: 160638
Beschreibung:

Bohren von hartesten Materialien

FileType: tif
Anwendungsbild

ff40150_rodiadrill_bohrmaterialien_anw02.tif
MamfilelD: 160637
Beschreibung:

Armierter Beton Hohllochziegel Marmor Mauerwerk Granit
Gasbeton Griner Granit Asphalt

FileType: tif
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Medien
o
tropfen.eps
lcons MamfilelD: 94944
Beschreibung:
FileType: eps
Crossselling
—]
} Vakuumpumpe RODIA-VAC,230V,inkl.10l Tank
» i Artikelnummer: FF35200
\Sorueupence® Wassertauchpumpe RODIAPUMP,Férderh. 5,5m
Crossselling Artikelnummer: FF35029

Wasserdruckbehdlter,Fassungsvermégen 10l
Artikelnummer: FF35028
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Crossselling

Befestigungs-Set Beton
Artikelnummer: FF35120

Wasserabsaugring f. RC 201/202/270 Pro C
Artikelnummer: FF35730

Wasserabsaugring f. RC 130/131/170 Pro C
Artikelnummer: FF35700

Wasseranschl.schl. f.RD/RC(aufBer RD DRY)
Artikelnummer: FF35301
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